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MARKAZ KOZSEG KEPVISELO-TESTULETENEK

2/2006. (11.23.) Ok. szamii rendelete Markaz kozség Epitési Szabalyzata
megallapitasarodl és Szabalyozasi Terve jovahagyasarol

Markaz Kozség Onkormanyzata az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjan,
valamint az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
torvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi Onkorményzatairél szolo 2011. évi
CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva, a
telepiilésfejlesztési koncepciorol, az integralt telepiilésfejlesztési stratégidrdl és a
telepiilésrendezési  eszkozokrol,  valamint  egyes  telepiilésrendezési  sajatos
jogintézményekrdl szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében
biztositott véleményezési jogkorében eljard allamigazgatasi szervek, az érintett teriileti €s
telepiilési 6nkormanyzatok valamint a partnerségi egyeztetés szabalyairdl szolo 6/2017.
(111.29.) Or. szerinti partnerek véleményének kikérésével a kovetkezoket rendeli el:

|. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.§

(1) A rendelet hatalya Markaz Kozség (tovabbiakban: a Kozség) kozigazgatasi
teriiletére terjed ki.

(2) A kozség igazgatasi teriiletén épitési telket alakitani, épiiletet és mas épitményt (a
mitargyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, épiteni, felyjitani, atalakitani,
korszertisiteni, bdviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hatosagi
engedélyt adni:

(a) az OTEK el&irasainak megfeleléen,

(b) az egyéb vonatkozd orszagos érvényli, mindenkor hatalyos jogszabalyok
rendelekezései szerint, tovabba

(c) a jelen rendelet /. sz. mellékletében szerepld T-10/2 szamu, M=1:2000 és
1:4000 Iéptékii Markaz belteriilet és beépitésre szant teriiletek szabalyozasi
terve,

(d) a jelen rendelet 2. sz. mellékletében szereplé T-10/1 szama, M = 1:10 000
1éptékili Markaz kiilteriileti szabalyozasi terv,

(e) ajelen rendeletben foglalt épitési szabalyok szerint szabad,

(f) az e rendeletben nem szabalyozott kérdésekben az Etv., valamint az orszagos
telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrdl szolo, a Kormany 36/2002. (III.
7.) szamu rendeletével modositott 253/1997. (XII. 20.) Kormdanyrendelet
(tovabbiakban: OTEK) és egyéb orszagos jogszabalyok eldirasai érvényesek

2.§

Teriiletfelhasznalési egységek




(1) A kozség igazgatasi teriiletének egyes részei hasznalatuk altalanos jellege, valamint
sajatos hasznalatuk szerint:
a) beépitésre szant teriileten
1. lako-,
1.1. Kkertvarosias lako- (Lke),
1.2. falusias lako- (Lf)
2. vegyes-,
2.1. telepiiléskozpont vegyes- (V1)
3. gazdasagi-,
3.1. kereskedelmi, szolgaltato- (Gksz)
4. udilo-,
4.1. {idiiléhazas- (Uil),
4.2. hétvégihazas- (Uh), valamint
5. kiilonleges-,
5.1. temet6- (Kte),
5.2. sport- és szabadid6- (Ksp),
5.3. banyateriilet- (Kb),
5.4. szilard-és foly. hulladéklerako- (Khu),
5.5. kemping- (Kkemp)
b) beépitésre nem szant teriileten
1. zold- (2),
2. erd6-,
2.1. védelmi erd6- (Ev),
2.2. gazdasagi erdd- (EQ),
3. mezdgazdasagi-
3.1. kertes mezdgazdasagi- (MK),
3.2. altalanos mezdgazdasagi- (M4),
4. vizgazdalkodasi- (V)
4.1. viztaroz6-
4.2. patakok, vizfolyasok, csatornak-
4.3. vizbeszerzési-
teriiletbe tartoznak.

3.§

Epitési engedélyezésre vonatkozd rendelkezések

(1) A rendezési terv modositasa nélkiil csak a rendezési tervben beépitésre szant teriiletek
vonhatok belteriiletbe, a belteriiletbe vonas feltételeinek fennallasa esetén. Az
ingatlan-nyilvantartasi  térképeken  rogzitett, mindenkori belteriileti  hatar
modositasdhoz a kozség képviseldtestiiletének hatarozati hozzajarulasa sziikséges, s
ebben a hatdrozatban rogzitenddk a belteriiletbe vonas feltételei is.

(2)

(3) A szabalyozasi tervlapon a kotakkal nem rogzitett vonalas szabalyozasi elemek
helyének megallapitasa soran a beépitésre szant teriileten +1.5m, beépitésre nem szant
terileten +£2m méretvaltoztatas megengedett a szabalyozasi terv mddositasa nélkiil.
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4.8

Szabalyozasi elemek

(1) Kotelez6 szabalyozasi eclemek beépitésre szant teriiletek épitési Ovezeteiben
szabalyozasi el6iras keretében:
(@) kialakithato legkisebb telekteriiletméretek
(b) beépitési mod
(c) lakoteriiletekre vonatkozoan meghatarozott épitési hatarvonalak, épitési
vonal és elokert méret
(d) beépitettség megengedett legnagyobb mértéke
(e) megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag
(f) beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke
(9) zoldfeliilet legkisebb mértéke
(h) megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékek
() terepszint alatti épitményekre vonatkoz6 meghatarozasok

(2) Kotelez6 szabalyozasi elemek beépitésre nem szant teriiletek Ovezeteiben
szabalyozasi eldiras keretében:
(@) beépitési mod a kertes mezégazdasagi teriiletek 6vezetében
(b) legkisebb telekméret mezégazdasagi teriiletek 6vezetében
(c) megengedett legnagyobb beépitettség
(d) megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag mezdgazdasagi
teriiletek ovezetében

(3) Szabalyozasi tervlapok kotelez6 szabalyozasi elemei:
(a) vonalas szabalyozasi elemek
(b) épitési helyek
(c) védo tavolsagok

(4) A szabalyozasi elemek az alabbiak szerint modosithatok:

(@) A kotelez6 szabalyozasi elemek modositasahoz a helyi épitési szabalyzat és
a szabalyozasi terv modositasa sziikséges.

(b) A meglévo telekhatarok megvaltoztatasahoz, (6sszevonas, kozteriilet és nem
kozterlilet hatart nem modositd telekalakitas, amelyet kotelezd szabalyozas
nem tilt) rendezési tervet nem kell modositani, de az érintett telkekre
vonatkoz6 0vezeti szabalyozas kotelezd elemeit be kell tartani.

(c) A rendezési tervet nem sziikséges modositani a telekcsatlakozasoknal
megallapitott ¢épitési Ovezet lehatarolasnal a telekalakitasi szabalyok
betartasaval torténd, telekhatdr-pontositasbol kovetkezd Ovezethatar-
valtoztatas esetén.

(d) Szabalyozasi vonallal nem modositott kozteriilet és nem kozteriilet kozotti
telekhatar nem modosithato.

(5) Jelen rendelet “kialakult allapot” megjeldlésén a 2004. januar 1-én szabalyszeriien
fennallo allapot értendo.

Il. FEJEZET
TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK OVEZETI SZABALYOZASA
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1)

)

3)

(4)

(5)

1)

5.8
A teriiletfelhasznalasi egységeken belul elhelyezhetd épitmények altalanos eldirasai

Epiiletet, épitményt épiteni — a nyomvonal jellegii, épitési teriileten elhelyezhetd
épitmények kivételével — csak épitési helyen, az épitési helyet érintd védotavolsagra
és védéteriiletre vonatkozo eléirasokat érvényesitve lehet. Epitési hely a lako- és
telepiiléskozponti vegyes terliletek telkein az eld-, hatso- és oldalkert nélkiili
telekrész. A szabalyozasi terven jelolt, lehatarolt épitési hely teriiletét csokkenteni
kell a teriilet tobb telekre osztasa esetén a telekhatarok mellett az OTEK 35.§. (3),
(4), (5) szerinti oldal- és hatsokertre vonatkozd elGirasai betartasaval kialakitott
oldal- és hatsokertek teriiletével.

Beépitett épitési telkekre vonatkozo eldirasok:

Ha az épitési telek kialakult beépitettsége az dvezeti eldirdsokban meghatarozottnal
nagyobb mértékli, de a telek mérete egyenld vagy nagyobb az Ovezetre
meghatarozott minimalis telekméretnél, a rajta allo épitmény bdvitése a beépitettség
novelése nélkiil, az Ovezetre meghatarozott egyéb orszagos és helyi épitési
eldirasok betartasaval engedélyezhetd.

Az eldkert méretén a telek beépitettségének szamitasakor figyelembe vett homlokzati
falsik, mint épitési vonal értendd akkor is, ha homlokzatdiszei, tagozatai, el6lépcsdje,
erkélye ¢és zarterkélye legfeljebb 60 cm-re kilép a kozteriilet iranyaba. A homlokzati
falsik a telek belseje felé legfeljebb 5,0 m-rel beléphet, utcavonalra vetitett hosszdnak
legfeljebb 50 %-an.

A régészeti orokség védelme érdekében a zagytér teriiletén beliil valamint a zagytér
bévités teriiletén beliil barmilyen foldmunkaval jard épitési beruhazas esetén!® a
vonatkozé el6irasok szerint kell eljarni, valamint a régészeti terepbejarast is kell
végezni. A Szabalyozasi Terven jelolt, nyilvantartott régeszeti lel6helyeken folyo
épitési és foldmunkak soran: az illetékes régészeti hatosag szakfelligyeletét
biztositani kell.

Ha az eldkert eldirt méretét - az épitési telket érintdé mas jogszabalyokban
meghatarozott véddtavolsag betartdsa miatt - nem lehet tartani, gy az épiilet a
védotavolsaggal megndvelt elokert méret betartasaval is elhelyezhetd.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

LAKOTERULETEK
6.§

Lakotertiletek altalanos el6irasai

A lakoteriileteken az OTEK egyes épitési 6vezetekre vonatkozo 13.§ (2,3), 14.§(2)
helyein meghatarozott épitmények helyezhetdk el.

LA 2001. éviLXIV. tva kulturalis 6rokseg védelmérdl: a 63.§. szerint az érintett teriileteken az €pitési
engedélyezési eljarasok soran a KOH szakhatosagként jar el. Ha a foldmunkak soran varatlan régészeti
emlék, lelet kertil el6, a tv. 24.§-a szerint kell eljarni.
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)

(3)
(4)

()

(6)
(7)

(8)

9)
(10)

(11)

(12)

1)

Lakoteriileten kommunalis célra hulladékudvar kialakithat6, amennyiben a telek
lekeritett €s zarhatd, a hulladék elhelyezése zart konténerben megoldhato, és a
hulladékudvar a 1étesitésére vonatkoz6 eldirasoknak megfelel.

Lakoteriiletek kotelezé épitési hely koztertilet feléli vonala: az utcaban kialakult
épitési vonal, 1j lakoteriileten minimum 5,0 m-es eldkert.

Lakotertileten foépiiletnek mindsiil jelen rendelet keretében: a kozteriilet feldli
oldalon meghatarozott épitési vonalon allo, Ovezeti eldirdsok szerint elhelyezett
épiilet.

Lakoteriileten melléképiiletnek mindsiil jelen rendelet keretében: a foépiilet és a
hatsé  telekhatar kozotti  telekrészen  elhelyezkedd  épitmény, amelynek
épitménymagassaga az dvezeti eléirdsokban meghatarozott épitménymagassaghoz
viszonyitva meghatarozott mértékben kisebb, de legfeljebb azzal azonos.

Két parhuzamos utcéra nyil6 telek mindkét végén elhelyezhetd foépiilet, ekkor a két
foépiilet kozott 1étesitett tovabbi épiilet mindsiil melléképiiletnek.

Az utcai telekhatarra mer6legesen mérve a foépiilet benyulasa a 30 m-nél nem
nagyobb telekmélység esetén a hatsokert mérete altal meghatirozott ¢épitési
hatarvonalig tarthat, 30 m telekmélység felett legfeljebb a hatsokert mérete altal
meghatarozott épitési hatarvonalig, de legfeljebb a telekmélység 80 %-aig érhet.
Két parhuzamos utcara nyil6, mindkét oldalon legalabb 9 m széles utcai
telekhatarral rendelkezd telken teljes mélységben Iétesithetd foépiilet, ha a
telekmélység nem haladja meg a 40 m-t. 40 m-nél nagyobb telemélység esetén a
foépiilet(ek) legfeljebb a teljes telekmélység 80 %-at foglalhatjak el.

Terepszint alatti épitmény (létesitmény) — a kdzmiivek és épitményeik kivételevel -
épitési helyen helyezendd el.

A terepszint alatti épitménynek a kdzmiivek és épitményeik nélkiili, terepszintre
vetitett teriilete alapjan szamitott beépitési szazaléka nem lépheti til a maximalis
beépitési szazalékot.

Epiiletrész kinyulasa kozteriilet f61¢ — kivéve eresz — 12 m-nél keskenyebb utcékon
nem engedélyezhetd, a folott max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,6 m.
A kinyualo épiiletrész teriilete nem haladhatja meg az épiilet utcai homlokzatanak
felet.

A lakoteriiletek épitési  Ovezeteiben a teljes kozmivesitettség koztertileti
biztositasaig megengedett a részleges kdzmiivesitettségnek megfeleld ellatas a 17.§.
(8) d) alatti feltételekkel.

7.8

Kertvarosias lakoteriilet (Lke)

Az ovezetben az OTEK 1.sz. melléklete szerinti melléképitmények koziil nem
helyezheték el allatkifuto; tragyatdrold, komposztald; sild, Omlesztett anyag-,
folyadék- és gaztarold; szabadon allo és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék,
antennaoszlop, zaszlotartd oszlop.

(2) Az épitési 6vezetben elhelyezheto:



a. legfeljebb 4 lakasos lakoépiilet
b. a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatod
épiilet
C. egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet
d. a teriilet rendeltetésszerli hasznalatdit nem zavardé hatasu kézmiiipari
gazdasagi épitmény
e. sportéptmény
f. ahelyi lakossag kozbiztonsagat szolgald épitmény.
(3) Mell¢képiiletek minimalis épitménymagassaga 2,6 m, maximalis épitménymagassaga
4,0 m, de nem lehet nagyobb a foépiileténél.
(4) Az ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabba a megengedett
épitménymagassagokat a 1. sz. tdblazat hatarozza meg.

1. TABLAZAT
Az épitési telek Megengedett
- fo it4 ; /max.
Sajatos Epitési Bednitesi Telekalakitas esetén min/m
hasznalat ovezet ecpitesi i i legnagyobb cpitmeny-
ds5znaldl v Méd legkisebb/ legkisebb Ay 4 magassa
szerinti teriilet|  jele legnagyobb | szélessége beep[lot/g]ttseg fc’iégﬁlete
teriilete [m?] [m] esetén [m]
oldalhataron .
Kertvarosias | K& illo 600/1800 16 lasd HESz 2. | SO/4S
lakotertilet || ko » | szabadonalls | 900/2500 22 tablazat 3,006,0

(5) Az Lke-1 és Lke-2 épitési dvezetek épitési telkeinek beépithetdsége, zoldfeliileti
fedettsége és rendeltetési egységeinek maximalis szdma az 2. sz. tablazat szerint
hatarozand6 meg:

2. TABLAZAT
Telekméret m? Beépitettség maximuma | Zoldfeliillet nagysaga Lako;e pu’let n'nax1.ma11s
akésszama:
800 malatt 30% 50% 5
800-1.000 29% 50%
1.001-1.200 28% 52%
1.201-1.400 27% 52%
1.401-1.600 26% 54%
1.601-1.800 25% 55% 4
1.801-2.000 24% 56%
2.001-2.200 23% 58%
2.201-2.400 22% 59%
2.401 m? felett 22% 60%

(6) A szomszédos telkek kozotti telekmélység 20 m-nél nagyobb eltérése esetén a
mélyebb  telek  beépithetdségének  meghatarozdsahoz a  kisebb  telek
telekmélységéhez hozzaszamitott +20 m telekmélységgel kell szdmolni.

(7) A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtetds, oromfalas vagy oromdeszkazott épiilettomegek a kialakult beépitésii
utcakban

- max. 0,90 m ldbazati magassag,

- falfeliilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitésti utcadkban




1)

(2)
(3)
(4)

()

- tetOhajlasszog 38-45° kozotti, ettél eltérni az Ifjusag utca déli oldalan 1évo
lakoteriilet beépitése soran a telepiilési foépitész véleménye alapjan lehet.

- kialakult beépitésii utcakban engedélyezhetd cserép jellegi fémlemez fedés is
foépiilet esetén.

- kialakult beépitésti utcdkban a kerités, eresz- és oromdeszkazat: faanyagu,
szinezés nélkiili vagy sotétbarnara, sététsziirkére pacolt.

8.§
Falusias lakoteriilet (Lf)

A teriileten melléképitmények koziil nem helyezhetdk el a silok, Omlesztett anyag-,
folyadék-, és gaztarolok valamint az ¢épitménynek mindsiilé antennatarto
szerkezetek, zaszlotartd oszlopok.

Az ¢épitési Ovezetben erddgazdasagi lizemi épitmény és lizemanyagtoltdé nem
helyezhet6 el.

Az ingatlan méretétdl fiiggetleniil az allattartd épiiletek altal elfoglalt telektertilet
nagysaga nem haladhatja meg a 30 m? -t.

Az épitési Ovezet telkeinek beépitése jellemzden oldalhataron allé és szabanolalld
beépitéssel alakithaté ki. Saroktelkeknél és 22 m telekszélesség felett mindegyik
oldalan igényes — féhomlokzatként kidolgozott — beépitéssel, min. 6 m oldalkerttel
a szabadonallo épiiletelhelyezés megengedett.

Az Ovezet ¢épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazandé legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabba a
megengedett épitménymagassagokat a 3. sz. tdblazat szerint kell meghatarozni.

(6) Falusias lakoteriileten tobblakasos lakoépiilet nem helyezhet6 el.
3. TABLAZAT
Az épitési telek Féépiilet
ja . . ) telekalakits 16 megengedett
hzslgjzi[z;);t Epitési Beépitési L ke_e bab? 8 Iesek_en bb legnagyobb min/max.
6 teriil Ovezet jele mod egkise eg Ise, beépitettség épitmény-
szerinti teriilet legnagyobb szélessége [%] magassiga
teriilete [m?] [m] [m]
falusias Lf-1 |oldalhataron allo| 600/2100 14 lasd HESZ 4. 3.0/45
lakoterdlet |7 65| szabadonalls 1000 20 tiblizat 3,06,0
(7) A melléképiiletek legfeljebb 4,0 m, de a foépiileténél nem nagyobb
épitménymagassaggal engedélyezhetok.
(8) Lf-1 és Lf-2 épitési Ovezetek beépitettsége, zoldfelillete és az elhelyezhetd
rendeltetési egységek szama a 4. sz. tablazat szerint:
4. TABLAZAT
Telekméret m? Beépitettség maximuma Zoldfel}l let Maximalis lakasszam:
nagysiga
700 m? alatt 30% 40%
700-900 29% 40% 1
901-1100 28% 42%
1101-1300 27% 42%
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1301-1500 26% 44%
1501-1700 25% 45%
1701-1900 24% 46%
1901-2100 23% 48%
2101-t61 20% 50%

(9)

(10)

11)

(12)

(13)

1)

)

©)

A szomszédos telkek kozotti telekmélység 20 m-nél nagyobb eltérése esetén a

mélyebb telek beépithetdségének meghatarozasahoz a kisebb telek telekmélysége

+20 m telekmélységet kell figyelembe venni.

Lakoépiilett]l 5 m-es tdvolsagon beliil allat tartdsara szolgald és miihely funkcidju

épitmény nem engedélyezheto.

Az utcai beépitési vonaltol a hatsd épitési hatdrvonal 60 m-nél kisebb mélységii

telek esetén az érték 2/3-a, de legfeljebb 30 m, 60 m-nél nagyobb telekmélység

esetén az értek 50 %-a de legfeljebb 50 m.

A tdjba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtetds, oromfalas vagy oromdeszkazott épiilettomegek a kialakult beépitésii
utcakban

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfeliilet vakolt ¢és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitést utcakban

- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,

- kialakult beépitési utcakban engedélyezheté cserép jelleghi fémlemez fedés is
foépiilet esetén.

- kialakult beépitésti utcakban a kerités, eresz- €s oromdeszkazat: faanyagu,
szinezés nélkiili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

Az Lf-2 dvezetben az elokert mérete 5-40 méter kozott szabadon valaszthato.

VEGYES TERULETEK
9.§

Telepiiléskozpont vegves teriilet (Vt)

A teriileten elhelyezhetéek az OTEK 16.§. (2) bekezdésében felsorolt épitmények,
kivételesen elhelyezheték nem zavar6 hatast egyéb gazdasagi tevékenység céljara
szolgalo épiiletek valamint termeld kertészeti épitmény. Melléképitmények koziil
nem helyezhetdk el allat 6l, allatkifuto, siloé, Omlesztettanyag-, folyadék-, és
gaztarolo, épitménynek mindsiild antennatartd szerkezet, zdszlotartd oszlop
valamint tragyatarolo.

Epiiletrész kinyulasa kozteriilet f61¢ — kivéve eresz — 12 m-nél keskenyebb utcékon
nem engedélyezhetd, a folott max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,9 m.
A kinyualo épiiletrész teriilete nem haladhatja meg az épiilet utcai homlokzatanak
felet.

A zartsoru beépités két litemben is megvaldsithatd, Ggy, hogy a telek jobb t4jolasi
iranyban 1évo oldalhatara feldl, vagy a két oldalhataron elhelyezkedd épiilet kozott
legalabb 4,0, de legfeljebb 6,0 méter széles kert marad, mely kés6bb épiil be, s utcai




(4)

hataran a késébbi €pitési litem megvalosulasaig az épiilettel egyiitt tervezett, 1,8-3,0
m magas falazott, zart kerités 1étesiil tomor kapuzattal.

Az Ovezet ¢épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazand6 legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfeliileti
fedettséget, tovabba a megengedett épitménymagassagokat a 5. sz. tablazat szerint
kell meghatarozni, de az épitménymagassag a 5. tablazatban megadott minimalis €s
maximalis épitménymagassagi érték kozott ugy valasztandé meg, hogy legfeljebb
30 %-ban térjen el a két-két utcaképi szomszéd épiiletre szamitott atlagos ,,H-
értéktol.

5. TABLAZAT
. . Az épitési telek megengedett
Sajatos hasznalat ].jfp 1test1 Beépitesi Iegk,,iSEbb Iegkise’bb quna}gyopb Ie gkiS?bb min/max. épitmény-
szerinti teriilet oveze mod teriilete |szélessége |beépitettség [zo1dfeliilete .
jele 3 | [m] [%] o] | Meerssielml
vt |Oldalhatérol 5, 14 60 20 3,0/6,0
n allo
Telepiileskdzpont | V-2 | Zartsora 450 14 70 15 4,5/6,0
vegyes teriilet
Vt-3 Zartsoru 100 5 100 0 3,0/6,0
Vi.4 |Oldalhatérol 55, 14 50 25 3,0/6,0
n allo

(5)

(6)

(")

(8)
(9)

(10)

A Vi-1 és Vt-2 épitési ovezetekben az atmend telkeknél mindkét oldalon a nem
atmend telkekre meghatarozott épitménymagassag engedélyezhetd. A Vt-3 épitési
Ovezetben csak vendéglatd €s borospince funkcid helyezhetd el. A Vt-4 épitési
Ovezetben a vendéglatd €s borospince funkcion til lakoépiilet is engedélyezhetd.
Azokon a kialakult telkeken, ahol a meglévd beépitettség érteke meghaladja az
épitési Ovezetre meghatarozott értéket, de nem haladja meg a 80 %-ot, 1) épités
esetén a beépitettség mértéke a kialakult allapottal megegyezd lehet.

Terepszint alatti épitmény (Iétesitmény) — a kozmiivek és épitményeik kivételével -

az épitési helyen elhelyezhetd, annak teljes teriiletére kiterjedden.

Epitmények elhelyezése csak teljes kozmiivesitettség biztositasaval torténhet.

Jarmiivek elhelyezésének szabalyozasa:

a) 1j beépités esetén csak sajat telken helyezhetd el az OTEK-ban meghatarozott
szamu gépkocsi.

b) kialakult beépitésnél, amennyiben a telek és épiilet adottsagaibol nem oldhato
meg teljeskortien a gépkocsi elhelyezés telken beliil, helyi 6nkorményzati
parkolasi rendelet alapjan allapithatdé meg az elhelyezés eltéré modja.

A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtetds, oromfalas vagy oromdeszkazott épiilettomegek a kialakult beépitésii

utcakban

- max. 0,90 m ldbazati magassag,

- falfeliilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel

a kialakult beépitésti utcakban
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(1)

)
(3)

(4)

(5)

1)

- tet6hajlasszog 38-45° Kkozotti, ett6l eltérni igazgatasi, egyhdzi, oktatasi,
egészségligyl ¢és szocialis épliletek esetén lehetésges a teleplilési foépitész
véleménye alapjan.

- kialakult beépitésii utcakban engedélyezheté cserép jellegi fémlemez fedés is
foépiilet esetén.

- kialakult beépitésii utcakban a kerités, eresz- és oromdeszkazat: faanyagu,
szinezés nélkiili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

GAZDASAGI TERULETEK

10.§
Gazdasagi teriiletek altalanos elGirasai

A terv gazdasagi teriiletei sajatos hasznalatuk szerint:

a) kereskedelmi-szolgaltato (Gksz)

b) ipari gazdasagi teriiletek (Gip)

A gazdasagi teriiletekre vonatkozéan az OTEK 19.§ és 20.§ meghatarozasai
érvényesek.

A gazdasagi teriilet épitési telkén beliil kialakitott parkolokat az OTEK el6irasatol
eltéréen, 3 parkoloként legalabb 1 elonevelt (min. 3 éves), kornyezetbe ill6, a
kornyéken 6shonos fafajba tartozod facsemete telepitési kotelezettségével lehet
engedélyezni. Parkol6 és rakodotertileteket csak sajat telken lehet kialakitani.

A kozponti beépitésre szant terlileteken kialakitott gazdasagi teriileteken csak teljes
kozmiivesitettségli  telkek alakithatok ki. Kiilteriileten legalabb részleges
atépitések engedélyezése soran a teljes kozmiivesitettség kozteriileti biztositasaig
megengedett a részleges kozmivesitettségnek megfeleld ellatas a a 17.§. (8) d)
alatti feltételekkel. A gazdasagi teriiletek Gvezeteiben keletkezett csapadékvizet
csak sajat telken lehet elszikkasztani, el6kezelés, tisztitds utan.

A gazdasagi teriiletek zoldfeliileteit els6sorban az épitési dvezet kozteriilet feldli
illetve mas épitési dvezettel szomszédos hataran kell kialakitani.

11.§
A kereskedelmi, szolgéltato teriilet (Gksz)

Az dvezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazand6 legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabba a megengedett
épitménymagassagokat a 6. sz. tdblazat szerint kell meghatarozni.
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6.5z. TABLAZAT

Az épitési telek megengedett
Sajatf)s l?plteSI Beépitési Legkisebb/ legkisebb | legnagyobb | legkisebb m [n/rr)ax.
hasznalat | ovezet . legnagyobb o A .. épitmény-
T . mod - szélessége| beépitettség | zoldfeliilete ;
szerinti teriilet | jele teriilete magassag
2 [m] [%] [%]
[m?] [m]
kereskedelmi | Gys7.1 | szabadon 4l 500 25 40 35
szolgaltato 6,0
gazdasagi
teriilet Gksz-2 | szabadon allo 1000 25 30 50 6.0
12.§
Az ipari teriilet (Gip)
(1) Az egyes ¢épitmények maximalis épitménymagassagat a tablazatban 1évé

(2)
(3)

(4)

hatarértéknél nagyobbra csak a technologiaval lefedett teriileteken, max. 40 m-ig
lehet ndvelni a szomszédos telkek beépithetdségét nem korlatozo elhelyezéssel.

A Gip-1 jelt épitési 6vezetben nem helyezhet6 el energiaszolgaltatasi épitmény.

A terilileten elhelyezhetd ¢épitmények Ovezetre eldirt magassagatol eltérés
terménytarold és keverd épitményekre vonatkozoan az lizemi technoldgia altal
meghatarozott magassagaig engedélyezhetd.

Az Ovezet ¢épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazandd legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfeliileti
fedettséget, tovabba a megengedett épitménymagassagokat a 7. sz. tdblazat szerint
kell meghatarozni.

7.sz. TABLAZAT

Sajatos hasznalat
szerinti teriilet

Epitési
ovezet
jele

Beépitési
mod

A kialakithat6 telek

Epitési telek

legkisebb
teriilete [m?]

legkisebb
szélessége

[m]

legnagyobb
beépitettség
[%]

legkisebb
zOldfelilete
[%]

Megengedett
min/max.
épitmény-

magassag [m]

egyéb ipari

Gip-1

szabadon 4ll6

1000

40

35

35

4,5/12,0

teriilet

(5)
(6)

1)

Telekdsszevonas esetén az dsszevont telkeken az €pitési hely hatarat az 6sszevonas
elotti legkiilsé épitési helyek kozotti 6sszekotd vonallal kell megallapitani.
Telekmegosztas és atalakitas esetén az épitési helyek hatarat az uj telekhataroktol
szamitott minimum 6,0 m-re kell megallapitani a hatso telekhatar kivételével. A
hatso telekhatartol 12,0 m-re allapithatd meg a telekmegosztas soran kialakult telek
épitési helyének hatarvonala.

UDULOTERULETEK

13.§ )
Az udil6hazas terilet (Uih)

A teriileten az OTEK 22. § szerinti épitmények helyezheték el. Nem helyezhetdk el
12




az udiilési rendeltetést zavard szorakoztatd, kulturalis épitmények, a teriileten nem
1étesithetd hulladékudvar.
(2) Az ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfeliileti fedettséget, tovabba
a megengedett épitménymagassagokat a 8. sz. tdblazat szerint kell meghatarozni.

8. sz. TABLAZAT

A kialakithato telek Epitési telek Megengedett
Sajatos hasznalat l?p tes Beépitési . legkisebb | legnagyobb | legkisebb min/max.
L Ovezet legkisebb
szerinti teriilet icle mod teriilete [m?] szélessége| beépitettség | zoldfeliilete |  épitmény-
) [m] [%] [%] magassag [m]
iﬁﬁgﬁﬁ Uii-1 | szabadon 4ll6 | 1000 40 30 50 6,0

(3) A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfeliilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitésti utcakban

- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,

- kialakult beépitésii utcakban engedélyezhetd cserép jellegli fémlemez fedés is
foepiilet esetén.

- kialakult beépitésti utcdkban a kerités, eresz- és oromdeszkazat: faanyagu,

szinezés nélkiili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

14.§
A hétvégi hazas teriilet (Uh)

1)
)

A hétvégi hézas udiilSteriileten az OTEK 23. § betartasaval helyezhetok el
épitmények.
A teriileten az tidiilési rendeltetéssel 6sszhangban, az iidiilénépesség és a kirandulok
kiszolgalasara elhelyezhetd kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatdo épiilet és
sportépitmény.
(3) Az 6vezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfeliileti fedettséget, tovabba
a megengedett épitménymagassagokat a 9. sz. tdblazat szerint kell meghatarozni.

9. sz. TABLAZAT

A kialakithat6 telek Epitési telek Megengedett
Sajatos hasznalat gslef:: Beépitési legkisebb/ | legkisebb | legnagyobb | legkisebb min/max.
szerinti teriilet iele mod legnagyobb |szélessége| beépitettség | zoldfeliilete | €pitmeny-
) teriilete [m?]|  [m] [%0] [%0] magassag [m]
Héwegihdzas | vy 11 G abadon allo | 35011500 | 14 20 60 2,5/4,5
idiil6tertilet

(4) A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:
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- max. 0,90 m labazati magassag,
- falfeliilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitést utcakban
- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,
- kialakult beépitésii utcakban engedélyezheté cserép jellegli fémlemez fedés is
foépiilet esetén.
- kialakult beépitésti utcdkban a kerités, eresz- és oromdeszkazat: faanyagu,
szinezés nélkiili vagy soététbarnara, sotétsziirkére pacolt.

(1) A terv kiilonleges teriiletei sajatos hasznalatuk szerint:
temetoteriilet épitési Ovezete
sportlétesitmények épitési Ovezete
banyateriilet épitési Gvezete

szilard és folyékony hulladéklerako
kemping €pitési Ovezete
Zagytér Ovezete

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Az épitési Gvezetben gépjarmiivek csak sajat telken helyezhetdk el.

KULONLEGES TERULETEK

15.§

Kilonleges teriiletek (K)

Kte
Ksp
Kb
Ksze
Kkemp
Kz

(3) Az dvezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitettségét tovabba az épithetd épitménymagassag mértékét a
10.sz. tablazat szerint kell meghatarozni.

10. TABLAZAT
Az épitési telek Megengedett
Sajatos hasznalat | Epitési | Beépitési | legkisebb | legkisebb [ legnagyobb | legkisebb | min/max.
szerinti tertilet dvezet mod teriilete |szélessége | beépitettség |zoldfeliilete| épitmény-
jele [m?] [m] [%] [96] magassag [m]
TemetGterilet Kte | szabadon 4llo 1000 20 25 60 3,5/12,0
Sportlétesitmény Ksp | szabadon allo | 5000 80 20 40 3,5/10,5
Banyateriilet Kb | szabadon allo - - 40 40 3,0/12,0
Szildrd & foly€kony | o701 o ipadon alls | 2000 20 25 40 3,0/12,0
hulladéklerako
Kemping Kkemp | szabadon 4116 | 5000 - 30 40 3,5/10,5
Zagytér Kz | szabadon allo - - 25 40 3,0/12,0

(4) Kiilonleges teriileteken elhelyezhetd épitmények:
(@) Sportlétesitmények épitési Gvezetében elsdsorban sportcéli épitmények és a
funkcié miikodtetéséhez sziikséges épitmények helyezhetdk el. Kivételesen
elhelyezhet6 ezen kiviil szolgalati lakas.

(b) Temetéteriileten elhelyezheték a temetkezéshez kapcsolodd épitmények,

sirkGtizem.

(c) Banyateriileten csak rekultivacios célu épiiletek helyezhetdk el.
(d) Szilard és folyékony hulladéklerako teriileten a funkcidhoz sziikséges tizemi
1étesitmények
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(e) Kempingteriileten kivételesen elhelyezhetd szolgalati lakas.
() Zagytér teriiletén rekultivacios célu épiiletek €s energiatermeld valamint azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények helyezhetdk el.

(5) Az egyes épitmények maximalis épitménymagassagat a tablazatban 1évé
hatarértéktél nagyobbra csak a technologiaval lefedett teriileteken, max. 40 m-ig
lehet novelni.

(6) Kiilonleges teriileten a nem jeldlt épitési helyek lehatarolasa:

(@) telekOsszevonas esetén az Osszevonas el6tti legkiilsé — kozteriilet és véddsav
felol szamitott hatarvonalak 0sszekotésével torténik;

(b) telekmegosztas, atalakitds esetén az ujonnan keletkezett telek oldalhataratol
szamitva 6-6 m mindkét oldalon, 12 m a telek hatso hataran;

(7) Kiilonleges teriiletek épitési Ovezeteiben épités csak teljes koézmivesitettség
kiépitésével egyidejiileg torténhet.

(8) A kiilonleges teriiletek zoldteriileteit els6sorban az épitési dvezet kozteriilet fel6li
illetve mas épitési dOvezettel szomszédos hataran kell kialakitani.

(9) A Kz ovezeti jellel ellatott teriileten az erdmivi pernye keriil elhelyezésre.

(10) A Kz ovezeti jellel ellatott teriileteken a kovetkezo eldirasok is betartandoak:

(@) A zagytéren kialakitando toltéseket épitésiikkel egyiitt, folyamatosan
fiivesiteni kell.

(b) A toltéseken kiviili teriileten véderddsav telepitendd, lehetdleg a
foldmiivek épitését megel6zéen. A fasitdshoz lehetéség szerint ¢shonos
fafajokat kell alkalmazni. Az esetleg elpusztuld novényzetet potolni kell.

(c) A fiatal telepitések alatti fold felszinét az épitéssel egyidejilileg gyepesiteni
kell.

(d) A zagytéren vald épiilet elhelyezése esetén a teriiletrdl talajmechanikai
vizsgalat készitése sziikséges.

(11) A Kkiilonleges zagytér (Kz) Ovezetben az ¢épitési Ovezetre eldirt maximalis
épitménymagassag — technologiai indokoltsag mértékéig — talléphetd.

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KOZLEKEDESI ES KOZMUTERULET

16. § )
Kozlekedési terulet (KOu)

(1) A kozlekedési teriiletek Gvezetei:
(a) Kozuti kozlekedés: Kou

(2) A kozati kozlekedés céljara kijelolt teriiletek ,
(a) az orszagos €s a helyi kozutak,
(b) a kerékparutak,
(c) a gépjarmii-varakozohelyek (parkolok),
(d) jardak és gyalogutak,
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©)
(4)
()

(6)

(")

(8)

(e) (a)-(d) pontokban szerepld létesitmények csomopontjai, vizelvezetési rendszere
¢s kornyezetvédelmi létesitményei, a kozmiivek és a hirkozlés épitményei,
tovabba a kozlekedést kiszolgalod kozlekedési épitmények.

(f) gyalogos tér diszburkolattal

Az elhelyezhetd épitmények altal elfoglalt teriilet a kozlekedési teriilet 2%-at, az

ujonnan elhelyezend6 épitmények magassaga a 7,5 m-t nem haladhatja meg.

A kozlekedési- és kozmi-elhelyezési, hirkdzlési teriileteket, a nyomvonalas elemek

koziil az utak sz€élességét, a kozmiielhelyezési savokat terv szerint biztositani kell.

Az utak teriiletsdvja mentén létesitményt elhelyezni csak a teriiletsdv megtartasaval

szabad. E teriiletsavot az annak mentén elhelyezni kivant 1étesitmény védotavolsaga

sem érintheti. A teriiletsavba esd, meglévd épitménnyel, kdzmivel, utburkolattal,
jardaburkolattal, fasorral stb. (keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennemii
tevékenység csak a tervvel dsszhangban torténhet.

Tiizolto gépjarmiivek részére:

(@) Kozat és maganut 1étesitése esetén az eldirt fordulasi lehet6ség, két nyomsav
szélességii szilard burkolata Ut biztositasa sziikséges, amely alkalmas tiizolto
gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és mitkodtetésére,

(b) tiizcsapoknal ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb egy
forgalmi sav szabadon maradjon.

Kozuti kozlekedés dvezetei:

(@) KOu-1: 2416 sz. orszagos mellékutak dvezete, 2x1 forgalmi sav szélességgel, a
kialakult szabalyozas megtartasaval.

(b) KOu-2: Helyi kozuthalozatba tartozd kozutak: beépitésre szant teriiletek
gylijtéutjanak ovezete; 2x1 forgalmisav szélességgel, a kialakult szabalyozas
megtartasaval, a keresztmetszeti elemek helysziikségletének méretezésére
alapozottan.

Ovezetbe nem sorolt egyéb utak

(@) egyéb kiszolgalo és lakoutak: telepiilési kiszolgald utak 11j épités esetén a
kialakult szabalyozas megtartasaval, min. 5,5 m burkolat-sz¢lességgel,

(b) kiilteriileti kozutak: kilteriileti gy(ijt6 haldzati funkciot betoltd jelent6ségii
mezOgazdasagi utak min. 10m tervezett ¢&pitési teriilettel, min. 4 m
burkolatszélességgel,

(¢) kerékpdrutak: kerékparit min. 3 m szabalyozasi szélességgel.

(9) A telepiiléskozpontban kijeldlt gyalogos tér diszburkolattal Ovezetben a piaci

arusitashoz sziikséges pavilonok, kirakodé allvanyok, vitrinek, utcabutorok, tovabba
kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglato, egészségiigyi, szocidlis épiiletek helyezhetok
el maximum 4,5 méteres épitménymagassaggal.

17.§
Ko6zm teriiletek

Altalanos kozmiielhelyezési eldirdsok:

1)

Kozmiivek elhelyezési és lizemeltetési rendjének kialakitasanal az egyes kzmiivek
helyét és helyigényét az 4gazati eldirasokban foglaltaknak megfelelden kell
kialakitani.
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)

©)

(4)

(5)
(6)

A koziizemi kézmiihalozatok és kozmilétesitmények — a vizellatas, csapadékviz-
elvezetés, foldgazellatas, tavhoellatas, tavkozlés halozatok létesitményei — csak
kozterlileten vagy a szolgéltatd sajat telkén helyezhetdk el, az agazati és az dvezeti
eldirasoknak mefelelden.

Kozmiivek védotavolsagan beliil épitményt elhelyezni csak az illetékes kozmii
lizemeltetd hozzajarulasaval lehet.

Kozmiivezetékek  atépitésénél 1) nyomvonal Iétesitésénél a gazdasagos
tertiletfelhasznalasrdl valamint a kozmiivek elrendezésénél a teriiletre eldirt fasitast
figyelembe kell venni.

Utak, kerékparutak, burkolt koztertiiletek alatt elhelyezésre keriild kozmiivek tavlati
fejlesztési lehetdségeit figyelembe kell venni.

A feleslegessé valt komiiveket el kell bontani, a teriilet helyreallitasat rendzését el
kell végezni.

Agazatonkénti kozmiieldirasok:

(")

(8)

Vizellatés

(@) koOzcéli és sajat  vizmi  étesitéséhez, lizemeltetéséhez  sziikséges
gazmentesitési vizsgalatot a vonatkozd jogszabalyok® szerint sziikséges
elvégezni.

(b) Uj létesitmények kialakitasaval egyidében gondoskodni kell a megvaltozott
koriilményeknek megfeleld oltoviz mennyiségrdl a tlizrendészeti eldirasokat
kozzétevo orszagos rendeletben foglaltak szerint - foldfeletti tlizcsapokkal. Az
oltoviz biztositasara, ha az mas modon nem oldhaté meg, 6nalld viztarolot
(medencét, tartalyt) kell létesiteni. A legkedvezdtlenebb helyzetii tlizcsaprol
200 mm? kidramlasi keresztmetszetnél a ,D” és ,E” tiizveszélyességi
osztalyba tartozd6 nem mezdgazdasagi 1étesitménynél legalabb 200 kPa /2bar/
kifolyasi nyomast kell biztositani.

(c) az ujonnan kivitelezni tervezett vizvezeték halozatot korvezeték rendszeriire
kell kiépiteni.

Vizelvezetés, szennyvizkezelés szabalyai:

(@) A telepiilési szennyviztisztito telep jelenleg érvényes védétavolsaga 300 m.

(b) A beépitésre szant teriiletek csapadéviz elvezetését a meglévé rendszerekhez
csatlakoztatva kell megvaldsitani.

(c) A telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletén 0j épitések, felujitasok és atépitések
engedélyezése soran azokban az dvezetekben, ahol a teljes kdzmiivesitettség
kozteriileti biztositdsdig megengedett a részleges kozmiivesitettségnek
megfeleld ellatds, az csak az (d) pontban foglaltak szerint engedélyezhetd.

(d) Egyedi szennyvizelhelyezésre nem jelolhetd ki olyan teriilet ahol az ingatlan
csatornahéldzatra bekotott, vagy ahol az ingatlan csatornahdlozatra torténd
bekotésére megvan a lehetdség, tovabba azokon a teriileteken, ahol a
teleknagysag nem éri el a 600 m?-t, a talajviz évi maximalis szintje a
terepszinthez 1,5 m-nél kozelebb van, vagy az elszivarogtatasra igénybevenni
kivant talaj elszivarogtatasra alkalmatlan.

(e) A csatornazott telepiilésrészeken az ingatlanokon keletkezé szennyvizeket
lehetdség szerint minden esetben az {izemeld csatornara kell vezetni.
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(9)

(10)

(11)

1)

(f)

(9)
(h)

A szennyvizelvezetd haldzatra az Onkorményzatnak Osztondzni kell a
lakossagi rakotéseket. A koziizemi szennyvizcsatorna haldzatra vald rakotés
esetén — azzal egyidejileg — az érintett ingatlanon esetlegesen meglévo
kozmiip6tlod 1étesitményt fel kell szamolni, helyét rekultivalni kell, (mitargy
kiemelése, a talaj fertotlenitése, betomedékelése).

Uj rekonstrukciok soran a kozmivek sziikség szerinti - atépitésérdl
gondoskodni kell.

A kozcsatornaba vezetett szennyvizek mindségének ki kell elégitenie a
vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékrol és alkalmazasuk
egyes szabalyair6l sz6l6 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet eldirasait.

Villamos-energia ellatas szabalyai:

(a)

(b)
(c)

A beépitésre tervezett teriileteken az atmend 20 kV-os vezetékeket ki kell
valtani.A vezetékek elhelyezése csak kozteriileten a Tancsics utcan és Jokai
utcan torténhet.

A helyi teriileti védelem alatti teriileteken a villamos —k&zép- és kisfesziiltségii
¢s kozvilagitasi halozatok részére csak foldkabel engedélyezhetd.

Ko6z06s oszlopsorra kell helyezni azokon a teriileteken ahol csak fold felett
vezethetdk, lehetdleg a kozvilagitasi tartd oszlopokra.

Foldgazellatas szabalyai:

(@)
(b)

(c)

A gazvezetékek biztonsagi savjan és védoteriiletén beliil épitmény nem
helyezhet? el.

Ko6zépnyomasu foldgazellatasu tertileteken telkenként egyedi
nyomasszabalyzokat kell elhelyezni, eldkertben (keritésbe épitve), udvaran
vagy az épiilet alarendelt homlokzatan a 1étesitési eldirasoknak megfelelden.
Védett épiilet homlokzatain gazcs6 nem vezethetd

Hir- és tavkozlés szabalyai:

(@)

Helyi, és orszdgos miiemléki teriileti védelem alatti teriileteken a hir és
tavkozlési vezetékeket csak kozvetlen foldbe fektetve vagy alépitményben
vezetve lehet 1étesiteni. A 1égvezetékek rekonstrukcidja sordn a a vezetékeket
a fold ala kell elhelyezni.

Tavkozlési épitmények telepitésének modjat az engedélyezési eljaras soran az
épitésiigy1 szakhatosag €s az illetekes fOépitész szakvéleménye alapjan kell
meghatérozni.

Hirko6zlési torony, illetve atjatszo allomas beépitésre szant teriileten beliili
elhelyezéshez kornyezetvédelmi hatastanulmany készitése sziikséges €s a
Sugarbiologiai Intézet szakhatdsagi véleményét sziikséges kikérni, de a helyi
és orszagos miemléki teriileti védelem alatti teriileteken csak épitményen
beliili elhelyezés megengedett.

18.§
Mozgasukban korlatozott emberek igényeit figyelembevev6 eldirasok

A kozteriileten minden esetben biztositani sziikséges a szintkiilonbségek rampaval
torténd athidalasat. (Gyalogos atkel6helyeknél dontott szegélysavval.)

19.§
Epitmény elhelyezése kozteriileten
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1)
(2)
3)
(4)

(1)
)
(3)
(4)

(1)
)

(3)
(4)
©)

(1)
(2)

Jardan semmiféle koztargy, berendezés nem helyezheto el.

20.§
Zoldtertiletek (Z)

A zoldteriiletek korébe tartozd ovezeteket a szabalyozasi terv tiinteti fel.

Jelen terv kozpark ovezetei rendeltetésiik szerint.

(@) Kondicionald kozpark dvezete Z-1 Ovezeti
jellel

A Z-1 jelt 6vezetben csak a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiiletek helyezhet6k

el.

A teriileten az épiiletek és terepszint alatti épitmények elhelyezése sordn az Osszes

beépitettség nem haladhatja meg a 2%-ot.

ERDOTERULETEK

21. §
Erdoteriiletek altalanos el6irdsai (E)

Az erdéteriilet erd6 céljara szolgalo tertilet

A terv erdéteriiletei rendeltetésiik szerint:

(@ Védelmierdok ovezete: Ev 6vezeti jellel
(b) Gazdasagi erdok dvezete Eg 6vezeti jellel
Védelmi erdd ovezetben épiiletet elhelyezni nem lehet.

Az 0jonnan kijelolt védelmi erdd dvezetében a fasitashoz lehetdség szerint dshonos
fafajokat kell alkalmazni. Az esetleg elpusztuld ndvényzetet potolni kell.
MEZOGAZDASAGI TERULETEK

22.§
A mezdgazdasagi teriiletre vonatkozo altalanos eldirdsok (M)

(3) Kiilteriileten lakas, kereskedelmi, vendéglatasi célu szallasjellegli uj épiilet épitése

vagy meglévd épiilet felsorolt célra torténd atalakitisa csak az ANTSZ altal is
elfogadott egészséges ivoviz-ellatas megléte esetén engedélyezhetd.

(4) Mezogazdasagi teriileteken Dbirtokkozpont —alakithatdé ki, legalabb részleges

kozmiivesitettség biztositasaval.

23.§
Kertes mezdgazdasagi teriiletek (Mk)
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1)

()

©)
(4)

A telepiilés kiilteriiletének kertes mezdgazdasagi termelést — sz0l6 ¢€s kiskert

miivelést - szolgald, legalabb 300m?-es teriilete, amelyre 720 m? telekteriilet alatt

¢pitményt elhelyezni nem szabad.

A 720 m? —nél nagyobb teriiletii telkek maximalis beépitettsége — a gazdasagi

épiileteket is beszamitva — 3 %,

(@) az el6kertek mélysége 10 m a meglévo kozteriileti telekhatartol,

(b) kiglakult telkek megosztasa és ujraosztasa esetén a legkisebb telektertilet 1500
m-.

1500 és 3000 m2 kozotti telekteriilet esetén az OTEK 29.§ szerinti épiiletek

helyezhetdk el.

3000 m? feletti telekteriilet mellett az Ovezetben lakéépiilet is létesithetd a

megengedett 3 % beépitettség feléig, de csak legalabb részleges kozmiivesitettség

kiépitésével egyidejiileg.

(5) Kertes mez6gazdasagi teriileten 1j telekbeépitések, feljitasok ¢és atépitések

engedélyezése soran a teljes kozmiivesitettség kozteriileti biztositasaig megengedett a
részleges kozmuvesitettségnek megfeleld ellatas az OTEK 8.§. (2) bekezdés b), bc)
pontjanak teljesitésével.

11. TABLAZAT

(1)

A telek
e o megengedett
épitmény elhelyezésére min/max
Sajatos hasznalat ) . a2 szolgal6 legkisebb Ieg']n’a gyopb G
.. . ovezet]ele Beépitési mod >, beépitettsége epitmeny:
szerinti teriilet telekteriilet %] magassig [m]
[m?]
Sz616, gyiimolesos : Oldalhataron
Kiskert terillet Mk-1 illo 720 3 30175
24.§

Altaldnos mez6gazdasagi teriiletek (M4)

A telepiilés kiilteriiletének altalanos mezdgazdasagi termelést — szanto, rét, legeld €s
miivelés nélkiili — szolgal¢ teriilete.

12 . TABLAZAT

A beépithet6 telek megengedett
Sujtos hasandlat | $vEt | i | ogapp | 1GPa0YOBD | minimax.
szerinti teriilet jele A o beépitettség épitmény-
teriilete [m?] .
[%] magassag [m]
Nagytelkes mezbgazdasigi terdlet] 1. 1 | apadon 4116 1.500 3 2,5/7,5
ovezete
Gyep, rét, legeld mitvelésti tertilet) \p0 o | apadonalls | 1.500 15 2,5/5,0
ovezete

)

Ma-1 jelii ovezetbe a kiilteriiletek dontden szantd, aldrendelten gyep, legeld és rét
miivelési 4gaibdl kialakitott Gvezetei tartoznak. Ezen teriiletek gazdalkodési formaihoz
nagytablas miivelés tartozik. Az igy kialakitott dvezeteken beliil elhelyezett épitményeket
legalabb hidnyos kozmiivesitettséggel kell ellatni, az OTEK 8.§. (2) b),bc) pontjanak
teljesiilésével.
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(3) Ma-2 jelt dvezetbe a mezbgazdasagi teriiletek azon részei tartoznak, ahol gyep, rét,
legeld miivelésii teriiletek meghatdrozd ardnyban taldlhatok, ezért legeltetés,
allattartas, illetve kaszalé miivelési jelleg jelenti a mezOgazdasagi tevékenységet.
Az Ovezeten beliil elhelyezett épitményeket legalabb hianyos kézmivesitettséggel
kell ellatni, az OTEK 8.§. (2) bekezdés b), bc) pontjanak teljesitésével.

(4) Természeti teriileten és a Matrai Tajvédelmi Korzet teriiletén épitési munkat, miivelési
agbol valo kivonast csak a természetvédelmi szakhatdsag hozzajaruld véleményével lehet
végezni.

(5) A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtetds, oromfalas vagy oromdeszkazott épiilettomegek

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfeliilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban

- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,

- a kerités, eresz- és oromdeszkazat: faanyagu, szinezés nélkiili vagy so6tétbarnara,
sOtétsziirkére pacolt.

(6) Lakoépiiletet elhelyezni az OTEK mindenkor hatalyos el8irasai szerint szabad.
VIiZGAZDALKODASI TERULETEK

25. §
Vizgazdalkodasi teriiletek elbirdsai (V)

(1) A teriiletbe a folyovizek medre és parti savja, az allovizek medre és parti savja,a
kozcéla nyilt csatorndk medre és parti savja, tartoznak.
(2) A vizgazdalkodasi teriileteken a kovetkezd dvezet keriilt kijelolésre

@) viztarozo-
(b) patakok, vizfolyasok, csatornak-
(©) vizbeszerzési ovezetek.

(3) A telepiilés kozigazgatasi teriiltén 1évoé vizfolyasok mentén a patakok partéleitol
szamitott 6,0 m-es fenntartdsi savot szabadon kell hagyni, ott allando épitmény,
épiilet nem helyezhetd el.

I1l. FEJEZET
KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI ELOTRASOK

, 26. §
Altalanos el6irasok

(1) A kornyezetvédelmi elbirasok a
(@) levegdtisztasag-védelem,
(b) zaj és rezgés elleni védelem,
(c) fold- és vizvédelem témakorére terjednek ki.
(2) A kornyezethasznalatot ugy kell megszervezni, hogy:
(@) alegkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld,
(b) megelézze a kdrnyezetszennyezést,
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(3)
(4)

(c) kizarja a kdrnyezetkarositast.

Valamennyi teriiletfelhasznalas, 1étesités, beavatkozas tervezése soran érvényre kell
juttatni a kdrnyezetvédelem eldirasait.

Uj beruhazasok, létesitések engedélyezéséhez amennyiben a beruhazas tomb
méretil, illetve beépitett szintteriilete meghaladja a 10.000 m?-t, kdrnyezetvédelmi
hatastanulmany  készitendd6. Minden orszagos rendeletben szabalyozott
tevékenységi korhoz megvaldsuldsa eldtt kornyezeti hatastanulmany készitése
sziikséges.

27. §
Levegdtisztasag-védelmi eldirdsok

A levegdtisztasdg védelmének részletes szabalyozasa a hatdlyos jogszabdlyok szerint
torténik.

(1)
()

(1)
)

(3)
(4)
()

(6)
(7)

28. §

Zaj és rezgés elleni védelem

A zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozoan eltérések nélkiil érvényesek az
orszagos szabalyok.

A gazdasagi teriiletek kozvetlen kornyezetében 1évé lakdépiiletek zaj elleni
védelmének esetében a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak iranyadok, mely szerint
a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato és a zajtol, illetdleg rezgéstol védendd
létesitményeket ugy kell tervezni, egyméshoz viszonyitva elhelyezni, hogy a zaj és
rezgés ne haladja meg a megengedett zaj — illetdleg rezgésterhelési hatarérteket.

29.§
Fold és vizvédelem

Hulladék csak zart szabvanyos edényzetben tarolhatdo. Nem burkolt feliileten
hulladék ideiglenes jelleggel sem helyezhetd el megfeleld tarolo edényzeten kiviil.
A telek biologiailag inaktiv udvarfeliiletein ndvelni kell a ndvényzettel fedett
teriiletek aranyat.

A téli siktalanitds kizarolag érdesitd anyaggal torténhet, mindennemii vegyszer
hasznalata tilos!

A csapadékviz iilepedd anyagtdl ¢€s szerves anyagtél vald tisztitdsarol a
csapadékelvezetd rendszerbe bevezetés eldtt, telken beliill gondoskodni kell. A
telepiilés beépitésre szant teriiletén a csapadékvizelvezetd rendszerébe a befogadd
elott iilepitd-tarozd medence kialakitasa sziikséges. Gazdasagi, ipari teriiletek
csapadékvizét csak sajat telken lehet elszikkasztani, a fent emlitett eldkezelés
mellett.

A termdtalaj, humusz védelmérdl az épitkezések soran gondoskodni kell,
elszallitasuk a vonatkozo, érvényben 1év0 rendeletek szerint torténhet.

A beépitésre szant terlileteken a kommunalis szennyvizeket csak telepiilési
szennyviz halézatba lehet kotni. A keletkezett ipari szennyviz kezelését a
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(8)
(9)
(10)

(1)

)

(3)

(4)

kornyezetvédelmi ¢és viziigyi hatosag engedélyével lehet kezelni, a tisztitott
szennyvizet befogado csatornaba.

A Nemzeti Okologiai Halozat elemeiként védelemre javasolt teriileteken a kialakult
talajjellemzok védelmét irja el jelen terv.

Ipari jellegli szennyviz keletkezésével jaro tevékenység esetén kotelezové kell tenni
a sziikséges elOtisztitd miitdrgy beépitését és lizemeltetését.

30. §

Természetvédelmi eldirdsok

A rendezési terv szabalyozasi terve orszadgos jelent6ségli természetvédelmi
terlileteket és helyi jelentdségli védett természeti értékeket hatérol le, illetve hataroz
meg.

Orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet védelem alatt allnak vonatkozd
rendelet altal kijelolt tajvédelmi korzet teriilei, melyek kimutatasat jelen HESZ 1.
sz. fiiggeléke tartalmazza. A természetvédelmi hatosag altal kijeldlt természeti
teriiletekre  vonatkozoan korlatozds orszdgos érvényli jogszabaly alapjan
érvényesithetd.

A HESZ 4.sz. mellékletében meghatarozott utcafasitasokat a kozteriiletet érintd
(k6zmi,-, vagy utépitési) munkak terveiben eld kell irdnyozni, helyiiket pontosan ki
kell jeldlni.

A tijképet, a telepiilés taji megjelenését jelentésen megvaltoztatd épitmények
terveihez a tajbeli megjelenés tervezettségét dokumentdld latvanytervet kell
késziteni.
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IV. FEJEZET
HELYI MUVI ERTEKVEDELEM

31. §
Helyi teriileti értékvédelem

A jelen rendelet 1. sz. mellékletét és 2. sz. mellékletét képezd szabalyozasi terv helyi
értékvédelmi teriiletet jelol ki a kozteriilet jellege, a telekszerkezet, valamint a beépitési
jelleg megdvasa érdekében

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(1)

(2)
(3)

a kozteriiletet érinté 100 m?-nél nagyobb teriiletii burkolatépités, novénytelepités
esetén sziikséges a kornyezettel valo Osszefliggéseket és a védelmet kivano értékek
kezelését bemutatd tanulméanytervet (pl. anyaghaszndlati, ndvényvalasztasi,
elrendezésbeli elozmények, erények, hibak, stb.) késziteni,

megvaltozd telekszerkezet (pl. telekOsszevonds, -megosztas) esetén az érintett
védelem alatt all6 tomb, vagy tombrész legalabb M=1:500 részletességli meglévo és
tervezett helyszinrajzat be kell mutatni a tetdidomok érzékletes abrazolasaval, a
koztertileti novényzet feltiintetésével,

megvaltozd beépitési jelleg esetén a fenndllo és a tervezett latvanyképeket a
megszind ¢és kialakuld beépitési, utcaképi, novényzeti allapot Ssszehasonlitasra
alkalmas bemutatasaval dokumentaciot kell késziteni,

kozteriiletre néz6 homlokzaton nem helyezhetd el parabola antenna,
klimaberendezés, beliilrdl megvilagitott rekldmdoboz, direkt fénnyel rendelkezd
felirat, 1 m?-t meghaladé reklamfelirat

kozteriiletre néz6 homlokzaton legfeljebb egy db maximum 6,00 m széles, vagy
legfeljebb 2 db maximum 3,10 m széles, faburkolata, vagy fehér illetve barna
arnyalatl fém garazsajto és egy udvari kapu nyithato.

32.§
Helyi egvedi értékvédelem

A helyi egyedi értékvédelemrdl szolo rendelet keretében védelem ala helyezett

értékek két kategoriaba soroltak:

(@) Fokozottan védett a nagyobb épitészeti egyiittesben meghatarozd szerepl, a
tomegalakitds és az épitészeti részletalakitas tekintetében épitése korat
kiemelkedden reprezental6 épiilet.

(b) Részlegesen védett a részlegesen atalakitott, még fennallo és megtarthatod
részlet-értéket hordozo, s tomegalakitasdban is atorokitendd épiilet.

Az (1) bekezdés (a) pont szerinti épliletek sajatos €épitési szabalyai:
(@) épitési engedélykoteles beavatkozas felelds tervezését csak vezetd tervezodi
mindsitési épitészmérndk végezheti,

(b)

(c) felyjitas soran az eredetivel megegyezé anyagok és szerkezeti megoldasok
hasznalandok,

(d)

(e) kozterilletre nézé homlokzaton nem helyezhetd el parabola antenna,
klimaberendezés, beliilrol megvilagitott reklamdoboz, direkt fénnyel
rendelkezo felirat,
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(f) reklam csak az épilet rendeltetéséhez kapcsolodoan helyezhetd el, s
elsésorban cégér jelleggel oldandd6 meg, a homlokzatsikra keriild tabldk a
homlokzat teriiletének legfeljebb 10 %-at fedhetik le, de Ssszesen 2 m?-nél
nem lehetnek nagyobb feliiletliek, s a homlokzatdiszeket le nem takarhatjak le,
a kiilonalld betiikbol allo feliratok legfeljebb 25 cm magas, nem vilagitd
betlielemekbdl allhatnak.

(4) Az (1) bekezdés (b) pont szerinti épiiletekre érvényesitenddk a (3) bekezdés (b), (c),

(e) és (f) pontban foglalt szabalyok.

V. FEJEZET

A TELEPULESRENDEZESI FELADATOK MEGVALOSITASAT BIZTOSITO

SAJATOS JOGINTEZMENYEK

1) Az onkormanyzat elovasarlas1 Jogot tart fenn az alabbl 1ngatlan0kra aZ Kilonthelyt

s;&abal—ye%&a—tewekben—s;&elﬂep}e alabbl kozerdeku teruletfejlesztesek Vegrehajtasa

érdekében:

a. Lakotelkek kialakitasa céljabol az Ifjasag u.: 0423/417-123 0123/125-131
0123/185, 0123/187, 0123/127-131 hrsz

b. Piactér kialakitasa céljabol a Falukdzpontban: Kézpent: 283 hrsz, 284-hrsz285
hrsz-286-hrsz 287 hrsz 288 hrsz310-hrszrésze; 304 hrsz, 303 hrsz, 310-hrsz;
305/3-hrsz:

C. Fo utca 335 hrsz park kialakitasa céljabol

d. Lakotelkek kialakitasa a Paskom tertiletén: 0129/4-27 hrsz, 0129/29-50 hrsz.

e. Lakotelkek kialakitasa a topart kozelében: 071/3-52 hrsz.

f.  Turisztikai fejlesztés céljabol: 1635-1641 hrsz, 1627 hrsz,

g. 056/5 hrsz, 056/7 hrsz gazdasagi teriilet kialakitasa céljabol

b o od s

(2) a) A laké- és kiszolgaloutak helybiztositasa érdekében a szabalyozasi tervek
szabalyozasi vonalakat jellnek ki, melyek alapjan kozut céljara torténd lejegyzés
hajthat6 végre az Etv. Szerint.

©)

b) A kozponti piactér kozeérdekbdl torténd kialakitdsa érdekében kisajatitasra
kijelolt teriiletek, teriiletrészletek: 285 hrsz, 305/2 hrsz, 305/3 hrsz, 305/4 hrsz, 306
hrsz, 308 hrsz, 309 hrsz, 310 hrsz-u ingatlanok.

MARKAZ KOZSEG EPITESI SZABALYZATANAK MELLEKLETEI
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33/A. §

(1) Az 1. sz. melléklet: T-10/2 tervlap Markaz belteriilet és beépitésre szant teriiletek
szabalyozasi terve

(2) A 2. sz. melléklet: T-10/1 tervlap Markaz kiilteriilet szabalyozasi terve

(3) A 3. sz. melléklet: Védett teriiletek

(4) A 4. sz. melléklet: Kozteriiletek fasitasi kotelezettségei

(5) Az 5. sz. melléklet: Orszagos értékvédelem

(6) A 6. sz. melléklet: Régészeti lelohelyek

(7) Az 1. sz. fiiggelék: Helyi értékvédelem

 VLFEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK
34.§

(1) Ezarendelet 2006. marcius 23-an 1ép hatalyba.
(2) E rendeletet a hatalyba 1épés napjatol iktatott, 0j tigyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelettel Osszefiiggésben a telepiilési 6nkormanyzat a hatalybalépést6l 3
hoénapon beliil koteles rendeletet alkotni a helyi értékvédelemrdl, illetve a HESZ-
hez aktualizalni az allattartasrol, koztisztasagrol és kozteriilethasznélatrd sz616 helyi

rendeleteket.

PH

polgarmester jegyzé
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3.sz. melléklet Markaz Kozség Helyi Epitési Szabdlyzatihoz

2003.04.02. Markaz védett teriileteinek listaja a Matrai Tajvédelmi Korzetben

Hrsz Miiv.ag Tulaj ter. Erték |FV ter. Tulajdonos Tulajdoni arany

02/ erd6 0,2675 0.64 Gyogyint ]

03/ erdd 63,3450 152,03 [63.3450 |MNYEFAG ]

04/ kivett vizfolyas 0.4877 0,00 0,4877 MNYEFAG 1]

05/ erdd 1 46,9480 342,38 |140,9480 |MNYEFAG ]

06/ gyep 0,6402 19,46 Gyogyint ]

07/ kivett vizfolyas 0,8409 0,00 MNYEFAG ]

08/ erdd 114,4321 244,64 MNYEFAG I/l

09/ kivett vizfolyas 0,8409 0,00 MNYEFAG 1]

010/ erd6 152,6077 336,26 |152,6077 |MNYEFAG ]

012/ erdd 79,9950 130,50 (79,9956 |MNYEFAG I/l

016/ kivett vizfolyas 1,5131 0,00 MNYEFAG I/l

017/ erdd 90.1098 180,26 (90,1098 |MNYEFAG I/l

018/a erdd 201,4599 432,50 MNYEFAG 1]

018/b gyep 1,2531 7,39 MNYEFAG 1]

019/1 erdd 8,9977 8,10 8,9977 BNP Ig. + magantulajdonosok 810/1856
erdd 11,6192 10,46 11,6192  |Matravolgye MGTSz, Markaz 1046/1856

019/2 erdd 0,1641 0,15 Markaz 1/1

020/ Kivett vizfolyas 0,8160 0,00 Matravolgye MGTSz, Markaz I

021 erdd 217,1162 449,08 MNYEFAG 1]

022/ Kivett ut 0,2144 0,00 MNYEFAG ]
Osszesen: 1092,9926 |2314,35 |554, 1107

2003. 04. 02. Markaz természeti teriileteinek listaja

535,,0115, 024 legeld

535,0116, 025,, Legel6

535,0116, 029,, Vizmosasos

535,0115, 031,, Kivett, patak

535,0115, 032/1,25/F, Erd6

535,0115, 032/2,25/A-E, Erd6

535,0115, 032/3,, Legel6

535,0115, 043,, Legel6

535,0118, 080,, Rét

535,0118, 081/1,, T6

535,0117, 081/1-9,, Kivett

535,0118, 087/3,, Rét

535,0118, 088/2,, Nyiged patak

535,0118, 089b,30/A, Erd6

535,0118, 092,30/D-B, Erd6

535,0118, 0107d,30/C-E, Erd6

535,0116, 0147,26/A, Legel6

535,0115, 0150,, Legel6

535,0115, 0152,, Legel6
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Markaz kozség teriiletén talalhaté Natura 2000 halézat elemei:

Markaz

010, 012, 0130, 0133, 0138/1, 0139/1, 0140/1, 0140/10,
0140/11, 0140/12, 0140/13, 0140/14, 0140/15, 0140/16,
0140/3, 0140/4, 0140/5, 0140/7, 0140/8, 0140/9,
0141/22, 0141/23, 0141/24, 0141/25, 0141/26, 0141/27,
0141/28, 0141/29, 0141/30, 0141/31, 0141/32a,
0141/32b, 0141/33, 0141/34, 0141/35, 0141/36, 0142/13,
0142/14, 0142/15, 0142/16a, 0142/16b, 0142/17,
0142/18, 0142/19, 0142/1a, 0142/1b, 0142/1c, 0142/1d,
0142/2, 0142/20, 0142/21, 0142/22, 0142/23, 0142/24,
0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/30, 0142/31, 0142/32,
0142/33, 0142/35a, 0142/35b, 0142/36a, 0142/36b,
0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/3a, 0142/3b, 0142/404,
0142/40b, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44a,
0142/44b, 0142/45, 0142/46a, 0142/46b, 0142/46¢,
0142/46d, 0142/47, 0142/4a, 0142/4b, 0143, 0144, 0147,
0150/1, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13a, 0150/13b,
0150/14, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/64,

64

0150/6b, 0150/7a, 0150/7b, 0150/7¢c, 0150/9a, 0150/9b,
0150/9¢, 0150/9d, 0152/1, 0152/2, 0152/3, 0152/4,
0152/5, 0152/6, 0152/7, 0155, 016, 017, 018a, 018b,
019/1, 019/2, 02, 020, 021, 022, 024, 025, 029, 03,
030/11, 031, 032/1, 032/2, 032/3, 033, 034/1, 034/2,
034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 035, 037/1, 037/10,
037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17,
037/18, 037/19, 037/2, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23,
037/24, 037/25, 037/26, 037/27, 037/28, 037/29, 037/3,
037/30, 037/31, 037/32, 037/33, 037/34, 037/35, 037/36,
037/37, 037/38, 037/39, 037/4, 037/40, 037/5, 037/6,
037/7,037/8, 037/9, 039, 04, 040/1, 040/10, 040/11,
040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/18, 040/2,
040/20, 040/21a, 040/21b, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6,
040/7, 040/8, 040/9, 041, 042a, 042b, 043, 044/2, 044/3,
044/4, 044/6, 044/7, 044/8, 045/10, 045/1a, 045/1b,
045/2, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 046,
047/1a, 047/1b, 047/2, 047/3, 047/4, 049, 05, 050/1,
050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 051, 052/1, 052/10, 052/11,
052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18,
052/19, 052/2, 052/20, 052/21, 052/22, 052/23, 052/25,
052/26, 052/27, 052/28, 052/29, 052/3, 052/30, 052/31,
052/32, 052/33, 052/34, 052/35, 052/36, 052/37, 052/38,
052/39, 052/4, 052/40, 052/41, 052/42, 052/43, 052/44,
052/45, 052/46, 052/47, 052/48, 052/49, 052/5, 052/50,
052/51, 052/52, 052/53, 052/54, 052/55, 052/56, 052/57,
052/58, 052/59, 052/6, 052/60, 052/61, 052/63, 052/64,
052/7, 052/8, 052/9, 055, 056/5, 056/6, 056/7, 06, 07, 08,
09

4.sz. melléklet Markaz Kozség Helyi Epitési Szabdlyzatdhoz
Kozteriiletek fasitasi kételezettsége:
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0143 ut (Birkapart),

5.sz. melléklet Markaz Kozség Helyi Epitési Szabdlyzatihoz
Orszagos értékvédelem:

Varrom

Tajhaz

6. sz. melléklet: Régészeti leléhelyek Markaz Kozség Helyi Epitési Szabdlyzatdhoz
Pusztatemplom — kiilteriileten a Markazi t6 ény-i szélén

Maria kapolna — kiilteriileten hrsz.: 0129/1; 0129/29

Markazi var — kiilteriileten hrsz.: 019/1

Plébania épiilete — a Fo ut mentén hrsz.: 86

1.sz. fiiggelék Markaz Kozség Helyi Epitési Szabdlyzatdhoz

A telepiilés helyi teriileti védelem ald helyezésre javasolt telepiilésszerkezeti részei a
66/1999. (VIIL. 13.) FVM rendelet 2.§ (4) bekezdés értelmében teljes kor
jellegvédelemmel:

e az un. Osfalu. a belteriilet torténeti telepiilésszerkezetének teriilete a kovetkezd
utcakkal hatarolt teriilet: északi belteriilethatar keleti oldalon; a F6é utca és a
Szabadsag utca torkolatandl déli irdnyban a hrsz. 124 telek; a Téncsics utca
lakoteriiletet hatarold szakasza és a lakotelkek déli hatara; Jokai utcai arok: hrsz.:
369/1-2, 406;

A telepiilés helyi egyedi védelem ala helyezésre javasolt épitészeti értékei a 66/1999.
(VIIIL. 13.) FVM rendelet 2.§ (2) bekezdés értelmében az egyes épitmények, vagy
épitményrészek védelmével:

Epitmény, telek cime mlzg:ltg:;éyse Védettségi szint Védendd elemek

Dob6 utca 11. hrsz.: lakoépiilet XXX ) ’Tel’Jes k’01’u
épitményvédelem

Dob6 utca 20. hrsz.: lakoépiilet XXX ) ’Tel’Jes k’01’u
épitményvédelem

Felszabadulas utca 11. hrsz.: lakoépiilet XX ) 'Telrjes kyoru
épitményvédelem

F6 utca 52. hrsz.: lakoépiilet xx . ’Te!Jes ky““
épitményvédelem

F6 utca 97. hrsz.: lakoépiilet xx . ’Te!Jes ky““
épitményvédelem

F6 utca 100. hrsz.: lakoépiilet XXX . ’Te!Jes kyoru
épitményvédelem

F6 utca 101. hrsz.: lakoépiilet XXX . ’Te!Jes kyoru
épitményvédelem

F6 utca 118. hrsz.: lakoépiilet xx ) ’Teyes kroru
épitményvédelem

F6 utca 120. hrsz.: lakéépiilet  Teljes korti
épitményvédelem

Jokai utca 17. hrsz.: lakoépiilet xx ~ Teljes korti
épitményvédelem

Jokai utca 31. hrsz.: lakoépiilet ~ Teljes korti
épitményvédelem
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J6kai utca 37. hrsz.: lakoépiilet X« . Teljes korti
épitményvédelem

Kalvéria utca 16. hrsz.: lakoépiilet . Teljes korti
épitményvédelem

Kalvaria utca 21. hrsz.: lakédépiilet o . ’Tep e kroru
épitményvédelem

Kalvéria utca 26. hrsz.: lakoépiilet . Teljes korti
épitményvédelem

Kalvaria utca 36. hrsz.: lakédépiilet X . ’Te!J ©s kyoru
épitményvédelem

Kalvaria utca 54. hrsz.: lakoépiilet XX . ’Te!J ©s kyoru
épitményvédelem

Kéapolna (Sziiz Maria — . XXXXX Teljes korti
Szeptember 8.) hrsz.: Rk. kapolna épitményvédelem

Kossuth utca 5. hrsz.: lakoépiilet xx . ,Tep e k,oru
épitményvédelem

Kossuth utca 16. hrsz.: lakoépiilet KHXXX . ,Tep ©s k,oru
épitményvédelem

Melegviz park hrsz.: kozteriilet XXX . ,Tel,J ©s kroru
épitményvédelem

Majus 1. utca 8. hrsz.: lakédépiilet * . ’Teb ©s kroru
épitményvédelem

Maéjus 1. utca 9. hrsz.: Lakoepl’llet udvari * . ’Te!J ©s kroru
szarnya épitményvédelem

Majus 1. utca 11. hrsz.: lakoepl}let udvari * . ’Teb ©s kroru
szarnya épitményvédelem

Ady Endre utca 5. lakoépiilet XX . Teljes korti
épitményvédelem

Jozsef Attila utca 7. lakoépiilet XX . ’Teb ©s kroru
épitményvédelem

Zrinyi utca 70/1. lakoépiilet xx . ,Tel,J e kroru
épitményvédelem

Helyi védelmi fokozatok:

X részlet-védelem: pl. kapu- ablakkiképzés, kerités, stb.

jellegvédelem: homlokzati kompozicio, nyilasrend, anyaghasznélat
homlokzatvédelem: valamennyi utcaképben megjelend elem védelme, raépités,
tovabbépités, homlokzati jelleg megtartasaval megengedett. A homlokzati helyreallitasok
onkormanyzati timogatasra jogosultak.

XXX épitmény-védelem: az  éplilet egésze tartalmaz  értékeket, védelmiik
onkormanyzati timogatasra jogosult.

ooxx - kiemelt  éplilet-védelem: terlileti  védelem (utcaképi egylittes védelem)
onkormanyzati timogatasra jogosult.

XX

XXX

Helyi természeti védettségre javasolt teriiletek:

- El6 tarozo t6 a parti savval és a hozza tartozé erddvel. (topolya fak)1418, 081 hrsz.
- Temetdkert 89 hrsz.

- Melegviz-to és kornyeke 327 hrsz

- Kapolna és kornyezete 0129/1 hrsz.
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- A telepiilés folott E-i részen patakmedrek, vizfolyasok ,,Ordogszantas” Tatirmezé
széle 0133, 0152 hrsz.

- Kerékpar ut fasora a sportpalya mellett.

- Egyedi fak felmérés alapjan.
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