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4/2008.(I1.14.)6nkormanyzati rendelete

helyi épitési szabalyokroél

Flizesgyarmat Varos Képvisel6-testiilete az 1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.) 6. § (3) a)
alapjan biztositott jogkorében a kdvetkezd helyi épitési szabalyokat allapitja meg:

A rendelet hatalya
1. §

(1)A rendelet Flizesgyarmat kdzigazgatasi tertletére terjed ki.

(2)%7A rendelet hatalya ala tartozo terileten teriletet felnasznalni, telket kialakitani,
épitmeényt, épitményrészt, épuletegyuttest épiteni, alakitani, béviteni, feldjitani,
helyreallitani, korszerUsiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetést megvaltoztatni
(a tovabbiakban egyutt: épitési munka), valamint zoldfellletet alakitani az altalanos
érvényl hatdsagi eléirasoknak és e rendelet el6irasainak megfeleléen szabad.

(3)2 A rendelet az alabbi mellékletekkel egyitt érvényes és alkalmazhatd: A
belterlletre készitett SZ-1 jell szabalyozasi tervvel (1. melléklet), kivéve a Vasartérre
(3. melléklet), a FUrd6 és kdrnyezetére készitett (5. melléklet), a Klapka u-i
sporttelepre (6. melléklet), a Kolozsvari utcara (7. melléklet), a Garai téri volt
zaportarozé terluletére (13. melléklet) készitett szabalyozasi tervek teruletét, ahol
azok érvényesek. A kullterlletre készitett SZ-2 jell szabalyozasi tervvel (2. melléklet),
kivéve a Csukakerti szérliskertre (8. melléklet), a Macskas majorra (9. melléklet), a
Kunérhatra (10. melléklet), a volt rekultivalt kommunalis hulladéklarako teruletére (14.
melléklet) készitett szabalyozasi tervek teruleté, ahol azok érvényesek.

terdletenlevé régészetileg érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazé a 4. melléklet,—Az
az allattarto 1étesitmények védétavolsagait a 12. sz-melléklet tartalmazza.
(4)64,68

Szabalyozasi elemek

2.§

A mellékletek szerinti.

(1) Kotelez6 szabalyozasi elemek a legfontosabbak a telepulés egésze
szempontjabdl, ezért modositasuk csak SZ-1, SZ-2 felulvizsgalataval és
modositasaval lehetséges.

Ezek:

-belterlleti hatar,

-beépitésre szant tertletek lehataroladsa és azok dvezeti besorolasa,
-beépitésre nem szant teruletek lehatarolasa és azok dvezeti besorolasa,
-kdzteruletek (utak) szabalyozasa,



-védett és véddbteruletek lehatarolasa, valamint a sajatos jogintézmények altal
(tilalmak, helyi kézut céljara torténd lejegyzés, telepllésrendezési
kotelezettségek) érintett tertletek lehatarolasa.

(2) Iranyad6 szabdlyozasi elemek az 6vezeti el6irasok betartdsaval, a
szomszédsagi illeszkedés, illetve a helyi védettségre vonatkoz6 dontés
figyelembevételével hatdsagi eljarasban vagy 6nallé dnkormanyzati rendeletben
modosithatdk, pontosithatok, kiegészithetdk.

Hatdsagi eljarasban:

-telekhatar,

-épitési hely adott dvezeten beldl,

-véddsavok, véddbteruletek meghatarozasa (az illetékes szakhatosag
hozzajarulasaval),

-épitménymagassag,

-saroktelkek beépitettségi %-a.

Onkormanyzati rendeletben:

-helyi védettségi tertletek és éplletek meghatarozasa,

-elévasarlasi jog,

-telepulésrendezési kotelezések:

beépitési kotelezettség,

beultetési kotelezettseg.

Belteriileti hatarvonal
3. §
Kornyezetvédelmi eléirasok
4, §1.83

(1A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében:
a) Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységbél (termelé,
szolgaltatd) szarmazd zaj megengedett egyenértéki A — hangszintje
(dB) nappal (6-22 h)/éjjel (22-6 h):
ZU 1:45/35
ZU 2:50/40

ZU 3:60/50
b) Belterlleten a realisan nem csokkenthet kdzlekedési zajartalmu

térségekben az uj beépitések, atépitések, felujitasok a tényleges
zajértékek tudomasul vételével, passziv zajvédelemmel torténhetnek.
c.) A kozlekedésbdl szarmazé zaj kilterileten védéfasitassal
csOkkentendé.
d.) &Az 6vezetek zajvédelmi kategdridba sorolasa:
1. kategoria ZU-1:00-1, UU-2, KU-ST,. KU-V1, KU-V2, KU-HO, VT-H,
2. kategoria ZU-2:TV, Lke-1, Lf-1, Lf-2, FL-T, FL-TA, FL-SZ, FL-L, FL-K,
FL-R, KG-l, Gksz-1, Gksz-2, KG-I, KO, IG-sz.
3. kategoria ZU-3:1G-2, T-IG.
A tobbi dvezetben a létesiteni kivant épulet funkcioja és a kortiimények
mérlegelése alapjan egyedileg kell megallapitani a zajvédelmi
hatarértéket.



(2)A leveg6 védelme érdekében
a.)Az allergikus megbetegedéeseket okozo fakat a kozteruleten
fokozatosan le kell cserélni. Uj, fasorok, védé zoldek telepitésekor
allergiat okozo fajok nem alkalmazhatok.
3 68
(4)64,68 ( )

5.§

(1) A beépitésre szant terlletek az 1. és 2. sz. mellékletekben (SZ-1. és SZ-2.
tervlapok) lehataroltak, amelyeken épitményt elhelyezni az OTEK-nak és jelen
el6irasoknak megfelelen lehet.

(2) Epitési hasznalatuk altalanos jellege, valamint sajatos épitési haszhalatuk
szerint a kdvetkezd teruletfelhasznalasi egységekbe soroltak:

1. Lakotertilet
Kertvarosias lakoterulet.
Falusias lakoéterulet.
Kisvarosi lakoteriilet

2. Vegyes terlilet.
2.1 Telepuléskozponti vegyes tertlet.

3. Gazdasagi tertilet.

3.1 Kereskedelmi szolgaltato terulet.

3.2 Ipari terulet.

3.3 Ipari telephelyek kialakitasara kijelolt tartalék terulet.

4. Udliléteriilet.
4.1 Udiil6hazas teriilet.
4.2 Hétvégi hazas terulet.

5. Klilbnleges tertiletek.

5.1 Kuldnleges vegyes terulet.

5.2 Rekultivaciéra kijeldlt kulonleges terilet.
5.3 Szennyviztelep mikdodésére kijelolt terllet.
5.4 Sporttertlet.

5.5 Temetd, kegyeleti park.

5.6 Termalfurdé.

5.7 Horgaszterulet.

(32 A mellékleten az dvezetet leird kiegészité jel az alabbiakat tartalmazza:

beépitési mod maximalis beépitési %
Max. épitménymagassag (m) Min. kialakithatd telekteriilet (m?)



A maximalis épitménymagassag el6tt esetleg szerepld kisebb magassagi érték,

mint minimalis érték csak a f6épitményre vonatkozik.

(4)& Valamennyi terulet zoldteruletére vonatkozo el6irasok az alabbiak:
a.) Az alabbi fafajok barmilyen méretl egyedének kivagasa engedélykoteles

POPOLUS ALBA (fehér nyar)
QUERCUS ROBUR ,FASTIGIATA” (oszlopos tolgy)
QUERCUS ROBUR (kocsanyos tolgy)
PLATANUS HUSPANICA (platan)
PRINUS CEERASIFEERA ,NIGRA” vérszilva
AESCULUS SP (vadgesztenye)

b.) Az a.) szerinti védett fafajok és barmilyen 40 cm-nél nagyobb
torzsatmerdja fa kivagasa csak a ndvény rossz egészsegi allapota vagy
szukségszerl — mas modon és helyen véghez nem vihet6 — épitési munka, illetve
életveszélyes allapot megszintetése érdekében torténhet.

(5)*
(6) Valamennyi terlileten szeméttelep helyén torténd beépités csak a talaj
szennyezettségére vonatkozo kornyezeti vizsgalat eredménye alapjan lehetséges.

Lakoteriiletek
Lakoteriiletre vonatkozo altalanos eldirasok

6.§

(1)Lakoteruletek a lako- és a lakéteriletre elbirt terhelési hatarértékeket nem
meghaladd egyéb funkcidk fogadasara kijeldlt terlletek.

(2)Lakoteruleten az Gvezeti elbirasok betartasaval is csak a tertlet forgalmi
terhelését szamottevéen nem ndvel6 gazdasagi célu épulet helyezhetd el.

(3)Valamennyi lakddvezetben kornyezetterhelési hatarérték a lakodteruletekre
elSirtak szerint ZU2.

Lakoteriiletre vonatkozo részletes eldirasok

Kisvarosi lakoéteriilet
6.a.§

Lk-1 jelii épitési ovezet

(1) A kialakithato legkisebb telekméret 1200 m?.
(2) A telek beépitési modja szabadon allo.
(3) Az épitési hely lehatarolasa a kdvetkez6:
- el6kert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hatsokert mérete 6,0méter.
(4) A telek beépithet6sége maximum 40%.
(5) Az épuletek épitménymagassaga maximum 7,5 méter, minimum 6,5 méter.
(6) Nem lakas funkcidju épuletek kozul csak garazs létesithetd.
(7) Aterlletet rézsleges kozmuvesitettséggel kell ellatni.
(8) A zdldfelulet legkisebb mértéke 40% lehet.
(9) A kialakitasra kerul6 telek legkisebb utcafronti szélessége 22,0 méter.
(10) Terepszint alatti épitmények kozll tliz és robbanasveszélyes nem létesithetd.



(11) A tertleten csak magastetds épulet helyezhet6 el, 35-45 fokos hajlasszogu
tetvel.

Kertvarosi lakéterulet
7.8§
7.a.§
Lke-1 jelii épitési ovezet

(1) A kialakithaté legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépitési médja oldalhataron allé.
(3) Az épitési hely lehatarolasa a kovetkez6:
- eldkert mérete 3,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hatsokert mérete 6,0méter.
A telek meghatarozo épulet utcafront fel6li homlokzati vonalanak és tetégerinc
iranyanak a két szomszédos épulet valamelyikével meg kell egyeznie.
4) A telek beépithetésége maximum 30%.
(5) Az éplletek épitménymagassaga maximum 6,5 méter, minimum 4,5 méter.
(6) Férendeltetési épulet a beépitésre szant terulet utca fel6li hatarara kell hogy
keraljon.
(7) A terlletet részleges kozmivesitettséggel kell ellatni.
(8) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40% lehet.
(9) A kialakitasra kerul6 telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
(10) Terepszint alatti épitmények kozil tliz és robbanasveszélyes nem létesithetd.
(11) A terlleten csak magastetds épllet helyezhet6 el, 35-45 fokos hajlasszogi
tetbvel.

Falusias lakéteriilet

8. §

(1) A falusias lakoteruleten a féépitményt a telek utcafront feléli els6 40 méterében kell
elhelyezni. Az allattartd épulet és kifutéjanak létesitésekor betartandé védétavolsagait

a 12. melléklet tartalmazza.

A hatsokert meérete 6,0 méter, kivéve a 30 m-nél kisebb mélységi telkeket, ahol

3,0 méter.
(2) A teruleten nyeles telek nem alakithato ki.

A kialakithato telekméretnél kisebb mar beépitett telken a féépulet bontasa utan u;j

épithet6 a jelenlegi beépitettség mértékeig.
(3) A terlleten csak magastetds éplilet (25-45 fokos hajlasszogl tetbvel) épithetd.

(4) A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a szerint elhelyezhet6 épuletek
kozul k6zOsségi szorakoztatd és sport épitmények nem helyezhetdk el a

teruleten.
(5) Telkenkeént legfeljebb 2 lakas helyezhet6 el.

(6) Megengedett legnagyobb beépitési slirliség 0,5, a zdldfelllet legkisebb értéke 40%.

8/A. §L0



FL-T és FL-TA jelii épitési ovezet

(1) Uj telek min. 16 m x min. 50 m, min. 800 m2 mérettel alakithaté telek
O0sszevonas 36 m-es utcai szélességig megengedett.

(2) A beépités a kialakult helyzetnek megfelel6en oldalhataron allé beépitési mod.
Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az el6kert a kialakult allapotnak megfeleld.

(3) Megengedett legnagyobb beépithetéség 30%.

(4) F6épitmeény épitmény magassaga min. 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb
épulet min. 2,2 m, maximum 4,5 méter.

(5) Kézmivesitettség szennyvizcsatorna kiépitéseéig részleges, terepszint alatti
létesitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével létesithetd a zdldfelllet
minimalis biztosithatésaga figyelembevételével, az épitési helyen belll, de az
utcafronttdl legalabb 2,5 m-re.

(6) Az FL-TA jell épitési dvezetnél a szabalyozasi terven jeldlt beépitési hatarvonal
mogotti telektertleten semmilyen épitmény nem helyezhet6 el.

8/B. §
FL-SZ és FL-L jelii épitési ovezet

(1) Uj telek minimum 20 m x 50 m, minimum 1000 m2, az FL-L épitési 6vezetnél 1200
m?Z.

(2) Beépités a kialakult helyzetnek megfeleléen oldalhataron allé beépitési mod. Az
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az el6kert mérete a kialakult allapotnak
megfeleld.

(3) A megengedett legnagyobb beépitettség az FL-SZ épitési dvezetben 30%, az
FL-L épitési dvezetben 25%.

(4) Féépitmény épitménymagassaga minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter,
egyéb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.

(5) Kézmivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéséig részleges, terepszint alatti
épitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével létesithetd a zoldfelllet minimalis
biztosithatésaga figyelembevételével az épitési helyen belll, de az utcafronttdl
legalabb 25 m-re.

8/C. §12
FL-K jelli épitési ovezet

(1) Uj telek minimum 16 m x 50 m, minimum 800 m2, telekdsszevonas 30 m-es
utcaszélességig megengedett.

(2) Beépités a kialakult helyzetnek megfelel6en oldalhataron allé beépitési mod. Az
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az el6kert mérete a kialakult allapotnak
megfeleld.

(3) A megengedett legnagyobb beépitettség 30%, de nem haladhatja meg az Sz-1
jelt szabalyozasi terven bejelolt beépitési vonal és az utcai telekhatar kozotti
terlletre szamitva a 35%-0s beépitettséget.

(4) F6épitmeény épitménymagassaga minimum 3,0 méter, maximum 6,0 méter,
egyéb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.



(5) Kézmiivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéseéig részleges, terepszint alatti
épitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével létesithetd a zoldfelllet minimalis
biztosithatésaga figyelembevételével az épitési helyen belll, de az utcafronttdl
legalabb 25 m-re.

8/D. §&2
FL-R jelii épitési ovezet

(1) Uj telek minimum 15 m x 35 m, minimum 600 m2.

(2) A beépités a kialakult helyzetnek megfelel6en oldalhataron allé beépitési mod.
Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az el6kert mérete a kialakult allapotnak
megfeleld.

(3) A megengedett legnagyobb beépitettség 30%.

(4) F6épitmeény épitménymagassaga minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter,
egyeb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.

(5) Kézmivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéséig részleges, terepszint alatti
épitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével épithetd a zoldfelllet minimalis
biztosithatésaga figyelembevételével az épitési helyen belll, de az utcafronttdl
legalabb 25 m-re.

8/E. §4
Lf-1 jelli épitési ovezet

(1) A kialakithaté legkisebb telekméret 800 m?, a telek legkisebb utcafronti
szélessége 18 méter lehet.

(2) A telek beépitési médja oldalhataron allé beépitési mdéd. Az oldalkert mérete
minimum 4,0 méter, az elékert mérete a kialakult allapotnak megfeleld.

(3) A megengedett legnagyobb beépitettség 30%.

(4) Féépitmény épitménymagassaga minimum 4,5 méter, maximum 6,5 méter,
egyeb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.

(5) Kézmivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéséig részleges, terepszint alatti
épitmeény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével épithetd a zoldfelllet minimalis
biztosithatésaga figyelembevételével az épitési helyen belll, de az utcafronttdl
legalabb 25 m-re.

8/F. §°
Lf-2 jelii épitési ovezet

(1) A kialakithato legkisebb telekméret 800 m?, a legkisebb utcafronti szélesség 16
méter lehet.
(2) A telek beépitési mddja oldalhataron allé beépitési mod. Az oldalkert mérete
minimum 4,0 méter, az el6kert mérete a kialakult allapotnak megfeleld.
(3) A megengedett legnagyobb beépitettség 30%.
(4) F6épitmeény épitménymagassaga minimum 3,5 méter, maximum 4,5 méter,
egyéb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.



(5) Kézmiivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéseéig részleges, terepszint alatti
épitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével épithetd a zoldfelllet minimalis
értékének biztosithatdosaga figyelembevételével az épitési helyen beldl, de az
utcafronttdl legalabb 25 m-re.

8/G. §
Lf-3 jelli épitési ovezet

(1) A kialakithato legkisebb telekméret kialakult allapotnak megfeleld, a legkisebb
utcafronti szélesség 15 méter lehet.

(2) A telek beépitési mddja oldalhataron allé beépitési mod. Az oldalkert mérete
minimum 4,0 méter, az el6kert mérete a kialakult allapotnak megfeleld.

(3) A megengedett legnagyobb beépitettség 30%.

(4) F6épitmeény épitménymagassaga minimum 3,5 méter, maximum 4,5 méter,
egyéb épulet minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.

(5) Kézmivesitettség a szennyvizcsatorna kiépitéséig részleges, terepszint alatti
épitmény a tliz- és robbanasveszélyes kivételével épithetd a zoldfelllet minimalis
értékének biztosithatdosaga figyelembevételével az épitési helyen belll, de az
utcafronttdl legalabb 25 m-re.

Vegyes terulet
Telepliléskozponti vegyes tertllet

9.§

(1) A teleplléskdzponti vegyes terllet elsédlegesen dsszvarosi, illetve korzeti szintl
intézmények elhelyezésére szolgal. A teruleten igazgatasi-, k6zosségi-, iroda-,
kereskedelmi-, szolgaltato-, vendéglato-, szallashely-, egyhazi-, oktatasi-,
egészsegugyi-, szocialis-, sport létesitmények és lakasok helyezheték el.

(2) A terllet aldvezetekre nem tagozodik.

(B)A TV Ovezet részletes épitési elbirasai a kovetkezok:

a)Uj telek min. 16,0 m x 35,0 m, 560 m2, nyeles telek nem alakithaté ki, a
minimalis telekméretnél kisebb épitési telkek a kialakult jelenlegi beépitettségi
allapot szerint a régi épuletek bontasa utan ujra beépithetdek.

b)&’Beépitettség a kialakult allapot szerint oldalhataron-, szabadon allé, vagy
zartsoru az épitési szandék és funkcié alapjan allapitandé meg. Az elékert mérete
a kialakult allapotnak megfeleléen kell megallapitani.

c)Beépitettség max. 75 %, a kialakult helyzet alapjan az ujonnan kialakithato
telekméretnél kisebb méretl épitési telkek esetében az épuletek bontasa utan a
jelen beépitettségi % mértékéig ujra beépithetbek, de ez az érték nem haladhatja
meg az 50 %-o0s beépitettséget.

d)Epitménymagassag min. 5,5 m, max. 10,5 m.

e)Teljes kbzmlivesités biztositandé.

f)Zoldfeltlet min. 10 %.

g)A kornyezetterhelesi hatarértek a lakoteruletekre elGirtakkal megegyezéen
ZU2.

h)Az 6vezet szintterlleti mutatéja max. 2,4.



Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet
10. §

(1) A kereskedelmi és szolgaltaté terlleten kizardlag kereskedelmi és szolgaltato
funkcioju éplletek, az ezekhez tartozé irodak és raktarak, valamint parkoldk
helyezhetdk el.

(2)%8 A terlilet az alabbi épitési Ovezetekre tagozodik.
KG-1 piaci 6vezet
KG-2 kereskedelmi szolgaltaté 6vezet
Gusz-1 €s Gisz-2 jell kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi 6vezet
IG-SZ jelli ipari gazdasagi szolgaltato dvezet (3) A KG-1 dvezet kizardlag a piac
muikodésére fenntartott terllet, ahol csak kereskedelmi és szolgaltatd épuletek
helyezhetdk el.
(4) A KG-1 dvezet részletes épitési elbirasai a kdvetkezdk:
a)Beépitése az utcai fronton zartsoru.
b)Uj telek nem alakithaté ki.

c.)/Beépitettség max. 60%, zoldfelllet minimum 20%

d.)28Epitménymagassag minimum 3,0 m, maximum 5,5 méter

e) A teljes k6zmivesités biztositando.

f) Kérnyezetterhelési hatarérték ZU2.

g) Szintteruleti mutaté max.: 2,0.

(5) A KG-2 dvezetben kereskedelmi és szolgaltato, valamint ezek mikddéséehez
szukséges iroda és raktar épulet helyezheték el.

(6) A KG-2 dvezet részletes épitési elbirasai a kovetkezék:

a) Beépitése szabadon allo, az épllet rendeltetésszeri hasznalatahoz szikséges

parkolokat az épitési telken kell kialakitani.

b) Uj telekméret min. 30 m x 50 m, 1.500 m2.

c.)¥¥Megengedett legnagyobb beépithetéség 30%

d.)2F3épitmény épitménymagassaga minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter,
egyeb épulet minimum 2,5 méter, maximum 5,0 méter

e.)&Teljes kdzmiivesitettség biztositandod, kdrnyezetterhelési hatarérték ZU2

f.)-22Szintterllet mutato 2,0, zoldfelllet minimum 20%

10.a.§
Gksz-1 jeli épitési ovezet

A teriileten az OTEK 19.§-a szerint elhelyezhet6 épiiletek kdziil az alabbiak nem
helyezhetdk el:
- parkolohaz, tzemanyagtolto,
- egyhazi, egészsegugyi épulet.

2) Csak olyan létesitmények helyezhetdk el a terlleten, melynek
kornyezetterhelési, kibocsatasi paraméterik nem haladja meg a kdrnyezet
lakoteruletének hataran a lakoéteruletekre elirt hatarértékeket.

(3) Kialakithaté legkisebb telekméret 1200 m?.
(4) Az éplletek szabadonalléan helyezhetbek el.
(5) Az épitési hely lehatarolasa a kdvetkezd:

- el6kert mérete 5,0 méter,



- az oldalkert meérete 5,0 méter,
- hatsokert mérete 6,0 méter.
(6) A telek beépithetésége maximum 40%.
(7) Az épuletek épitménymagassaga maximum 6,5 méter, minimum 3,0 méter. Az
épuleteket magastetdsre kell kialakitani.
(8) A terlletet teljes kdzmivesitettséggel kell ellatni.
(9) A zoldtertlet legkisebb mértéke 20%.
(10) Terepszint alatti épitmény épitheté.
(11) A volt Garai téri zaportarozo teruletén a
a) telken beliili fasitasi kotelezettség helye és mértéke az €pitési 6vezeti mutatonak mindsiild
zoldfeliilet legkisebb mértékébe beszdmit és mas célra nem hasznalhato.
b) A szabalyozasi terv szerinti telken beliili fasitas a jel6lt teriileten a kotelezd zoldfeliilet részeként
kezelendod.
C) a szabalyozasi tervlapon jelolt védéfasitasok végrehajtasat telken beliili védofasitas esetén Gj
épiilet 1étesitésekor, annak haszndlatbavételéig be kell fejezni.
d) a telken beliili fasitasi kotelezettség teriiletén a fa- cserje- €s gyepszintbdl allo 3 szintes
ndvényallomanyt a tajjellegnek, valamint a talajadottsagoknak megfelel6en kell megvalasztani.
€) 10 m*-re szamitva 1 db nagy, kdzepes és kis lombtomeget novesztd fa telepitendd
f) A terv szerinti telken beliili fasitasi kotelezettség a megkozelités biztositasa érdekében kapunyitas
céljabol megszakithato.
(12) A Kolozsvari utca - Garai tér — Garai utca — Pozsonyi utcak altal hatarolt tombben a
Gksz-1 épitési 6vezetben a beépités feltétele egy egyszeri csapadék mennyiségének atmeneti
tarozéasara legalabb 3 napig alkalmas tarozé kialakitasa, valamint a teriilet el6zetes
vizrendezése.

10/B. §2.83
Gksz-2 épitési ovezet

(1)% A terlilet gazdasagi tevékenységi céli és napenergia hasznositasara szolgald
epitmények elhelyezésére szolgal. A teruleten csak olyan létesitmények helyezhetbk
el, melyeknek kornyezetterhelési, kibocsatasi paraméteruk nem haladja meg a
kornyezet lakoteruletének hataran a lakoteruletre el6irt hatarértékeket.

(2)%° A kialakithato legkisebb telekméret 1500 m2, a teriiletet teljes
kdzmuvesitettséggel kell ellatni, a telek beépitése elétt a terep olyan mértéki
feltoltésérdl kell gondoskodni, hogy arrdél a belviztarozoig, illetve a Kunérkerti
csatornaig a csapadékviz gravitaciosan elvezethet6 legyen.

(3) Az épuleteket szabadon alléan kell elhelyezni, az épitési hely lehatarolasa a
kovetkez6:
- elékert mérete 5,0 méter
- oldalkert mérete 5,0 méter
- hatsdkert mérete 10,0 méter
(4) A telek beépithet6sége maximum 60%, a zdldfelulet legkisebb mértéke 20%.
(5) Az éplletek épitménymagassaga maximum 9,5 méter, minimum 3,0 méter. Az
épuleteket magastetdvel kell kialakitani.
(6)Terepszint alatti épitmény elhelyezhet6 a zdldfelilet minimalis
ertékének figyelembevételével.



10/C. §2
IG-SZ jelli épitési ovezet

(1) Telek méret minimum 30 m x 50 m, min. 1500 m?
(2) Beépités szabadon allo
- elékert 5 méter
- oldalkert 6 méter
- hatsdkert 6 méter
(3) Beépitettség maximum 60%, zoldfelulet minimum 20%
(4) F6épitmeény épitménymagassaga minimum 3,5 m, maximum 7,0 m
(5) A terlletet részleges kdzmivesitettséggel kell ellatni. Terepszint alatti
létesitmény épithet6 ugy, hogy a zdldfelllet minimalis %-a biztositott legyen.
(6) Kérnyezetterhelési hatarérték ZU2.

Ipari terulet

1. §
(1) Az ipari terllet olyan gazdasagi célu ipari és szolgaltatd épitmények
elhelyezésére szolgal, amelyek mas beépitésre szant teruleten nem helyezheték el.
(22 Az ipari teriilet az alabbi 6vezetekre tagozadik:
IG-2 meglévé ipari tertlet
T-I1G ipari telephelyek kialakitasara kijelolt gazdasagi terulet
IG-M jeli mezbgazdasagi ipari épitési ovezet

(3) Az ipari tertleteken Gzemanyagtolté allomas kialakithato.

(4)2

(5)%

(6) Az IG-2 ipari Gvezet olyan ipari létesitmények elhelyezésére szolgal, amely
jelentés mértékl kornyezeti terheléssel vagy kulonosen veszélyes kornyezeti
kockazattal jar.

(7) Az IG-2 dvezet részletes épitési elbirasai az alabbiak:

a)Uj telek min. 30 m x 50 m, min. 1.500 m2.

b)A belsd szervizut szélessége min. 12,0 m.

c)Beépités szabadon allé min. az épitménymagassagnak megfelel6 oldal-,
el6- és hatsokerttekkel, illetve a kialakult helyzet.

d)2Beépitettség maximum 30%, zoldfelllet minimum 40%

e)Epitménymagassag min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technolégia
fuggvényében valtozhat, kémény max.: 35,0 m.

f)Teljes kort kbzmivesités kdzuzemi, vagy sajat (technoldgiai vagy
gazdasagi szuksegessegbdl) haldzatrol.

)

h)A rendeltetésszerl hasznalathoz sziikséges parkolokat az épitési telken
kell kialakitani.

)&ZKdrnyezetterhelési hatarérték ZU3

j)Terepszint alatti Iétesitmény nem korlatozott.

k)30



(8)%

(9)2 Az IG-M a mez6gazdasadg ipari jellegii telephelyek 6vezete. Ebben az
Ovezetben a mezdgazdasagi termeléssel, feldolgozassal kapcsolatos
tevékenységek szamara létesithetbk épuletek, matargyak és fold alatti
létesitmények. Az dvezetben a rendeltetésszer( hasznalathoz elengedhetetlen
szocialis |étesitmények és szolgaltati lakasok létesitheték:

a)A telek csak min. 2.500 m2 terulettel alakithaté ki.

b)Beépithetéség max. 30 %.

c)Epitménymagassag max. 6,5 m, amely a technoldgia fiiggvényében valtozhat,
de max. 20,0 m.

d)Az épitményeket szabadonalldéan kell elhelyezni a telekhatartdl min. 10,0 m-
es tavolsagra.

e)Zoldteruleti fedettség min. 40 %, a zdldterilet min. 50 %-a lombkoronaval
fedett legyen.

f)68

(10)=2
(11)*
(12)

a) A T-IG ipari terulet kialakitasara kijelolt tartalék tertlet, amelyen jelentds zavaré
hatasu, kornyezeti terhelés és kornyezeti kockazattal jar6 gazdasagi
tevékenységekhez szikséges épitmények helyezhetdk el.

b)Az dvezet beépitésére csak mivelési ag foldhivatali atvezetése utan kerulhet sor.

a)Az dvezet ipari célu hasznositasa a jelenlegi mezégazdasagi funkciéval
hasznosithatd, azon épulet, épitmény nem helyezhetd el.

(13) A T-IG ipari 6vezet részletes épitési elbirasai:

a)Uj telek min. 30 m x 100 m, min. 3.000 m2.

b) A bels6 szervizut minimalis szélessége 12,0 m.

c) Beépités szabadon all6 el6-, oldal- és hatsdkert min. az épitménymagassaggal
egyez6.

d)2 beépitettség maximum 30%, zoldfelllet minimum 40%”

e) Epitménymagassag min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technoldgia
fuggvényében valtozhato, kémény max. 35,0 m.

f) Teljes kdzmivesités kdzlizemi- vagy sajat (technoldgiai vagy gazdasagi
sziukségszerliségbdl) halézatrol.

)%

h) A rendeltetésszerii hasznalathoz szikséges parkoldkat az épitési telken kell
kialakitani.

i) Kdrnyezetterhelési hatarérték ZU3, az egyéb kdrnyezetterhelési értékeket
(légszennyezési kibocsatas hatarértéke stb.) a Kérds-vidéki Kornyezetvédelmi
Felugyel6séggel egyeztetve az épitési engedélyezési eljaras keretében kell
meghatarozni.

j) Terepszint alatti Iétesitmény nem korlatozott.

k)L

Udiiléhazas iidiil6teriilet
12.a.§
Uii-1 jelii épitési dvezet



(1) A kialakithaté legkisebb telekméret 5000 m?.
(2) A telek beépitési mddja szabadon allé.
(3)28 Az épitési hely behatarolasa a kdvetkezo:
- el6kert mérete 0,0 méter
- oldalkert mérete 5,0 méter
- hatsokert mérete 10,0 méter
(4) A telek beépithetésége maximum 25%.
(5) Az éplletek épitménymagassaga maximum 12,5 méter, minimum 6,5 méter.
(6) A terlletet teljes kdzmivesitettséggel kell ellatni.
(7) A zoldterulet legkisebb mértéke 50% lehet.
(8) A terlleten csak magastet6s épulet helyezhetd el, minimum 25, maximum 45
fokos hajlasszogl tetével.
(9) Terepszint alatti épitmények kozul tliz és robbanasveszélyes nem létesithetd.

12/B. §2
Uii-2 jelii épitési dvezet

(1) A kialakithat6 legkisebb telekméret 1000 m?
(2) A telek beépitési modja szabadon allé
Az épitési hely lehatarolasa a kovetkez6:

o el6kert mérete 5,0 méter
o oldalkert mérete 3,0 méter
« hatsokert mérete 6,0 méter

(3) A telek beépithetésége maximum 25%, zdldfelllet legkisebb mértéke 50%
(4) Az épuletek épitménymagassaga maximum 3,5 méter. Terepszint alatti
epitmények kozul tliz- és robbanasveszélyes nem létesithet6.
(5) A terlletet teljes kozmivesitettséggel kell ellatni.
(6) A terlleten csak magas tet6s épllet helyezhetd el, minimum 25°-0s maximum
45°-0s
tet6hajlasszoggel.

Hétvégihazas uidiil6terulet
12.b.§
Uh jelii épitési 6vezet

(1) A kialakithato legkisebb telekméret 700 m?2.
(2) A telek beépitési mddja szabadon allo.
(3) Az épitési hely lehatarolasa a kdvetkezd:
- elékert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hatsdkert mérete10,0 méter.
(4) A telek beépithetésége maximum 20%.
(5) Az épuletek épitménymagassaga maximum 4,5 méter, minimum 3,5 méter.
(6) A terlletet teljes kdozmivesitettséggel kell ellatni.
(7) A zoldtertlet legkisebb mértéke 50% lehet.
(8) A kialakitasra kertil6 telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 m.



(9) Terepszint alatti épitmények kozul tliz és robbanasveszélyes nem létesithetd.
(10) A teruleten csak magastetds épulet helyezhet6 el, minimum 25, maximum 45
fokos hajlasszdgi tetével

Kulonleges terulet
13.§

A kuldnleges teruletekbe azok a teruletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedd
épitmények kulonlegessége miatt a 6-12. §-ok szerinti terlletektdl eltér6 egyedi
szabalyozast igényelnek.

14.a.§
K-1 jelii épitési ovezet
1) A terllet egyhazi épulet elhelyezésére szolgal
2) A beépitettség legnagyobb mértéke 15%, a beépités szabadon allé.
3) A zoldterulet legkisebb mértéke 50%.
4) A telken belul az épitési hely lehatarolasa a kovetkezbé:
- el6kert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 5,0 méter,
- hatsokert mérete 5,0 méter.
(5) A megengedett legkisebb épitménymagassag 4,5 méter.
(6) Terepszint alatti épitmény nem létesithetd.
(7) A kialakithaté legkisebb telekméret 2000 m?.

(
(
(
(

14.b.§
K-2 jelii épitési ovezet

1) A terlletid6sek otthona elhelyezésére szolgal.
2) A beépitettség legnagyobb mértéke 40%.
3) A telek beépitési mddja szabadon allo.
4) A telken belll az épitési hely lehatarolasa a kovetkez6:
- el6kert mérete 3,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hatsokert mérete 6,0 meéter.
(5) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,5 méter, minimum 3,5 méter.
(6) Terepszint alatti épitmény létesithetd.
(7) A terlletet teljes kozmivesitettséggel kell ellatni
(8) A kialakithaté legkisebb telekméret 2000 m?.

(
(
(
(

15. §%
VT-H jelii kulénleges épitési 6vezet

(1) Aterlleten csak a halaszati hasznositas — feldolgozas nélkil - szamara
szukseéges épitmények és mitargyak helyezhetdk el.



(2) A telek tovabb nem oszthatd, beépitése szabadon allé. Az el6-, oldal- és
hatsokert egyarant 5 méter.
(3) Beépitettség maximum 20%, zdldfeltilet minimum 50%
Epitménymagassag max. 6,0 méter
(4) Teljes kdzmiivesitési teriilet, kdrnyezetterhelési hatarérték ZU-1.
(5) Terepszint alatti Iétesitmény épithet6 a zoldfelllet minimalis értékének
figyelembe vételével.

16. §

K-6 jell épitési ovezet
(1) A terulet szennyvizkezel6 elhelyezésére szolgal
(2) A beépitettség legnagyobb mértéke 15%, a beépités szabadon allo.
(3) A telken belll az épitési hely lehatarolasa a kovetkez6:
- el6kert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 5,0 méter,
- hatsékert mérete 5,0 méter.
(4) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 méter, kivéve ha a
technoldégia ennél magasabbat igényel.
(5) Terepszint alatti épitmény létesithetd.
(6) A kialakithato legkisebb telekméret 2000 m2.

17.§

K-3 jelii épitési ovezet

A terulet sportpalya elhelyezésére szolgal
A beépitettség legnagyobb mértéke 10%, a beépités szabadon allo.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,5 méter, minimum 3,5 méter.
A telken belll az épitési hely lehatarolasa a kovetkez6:

- el6kert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hatsokert mérete 6,0 méter.
(5) A terlletet teljes kozmivesitettséggel kell ellatni
(6) Terepszint alatti épitmények kozul tliz és robbanasveszélyes nem létesithetd
(7) A kialakithato legkisebb telekméret 5000 m2.
(8) A zoldterilet legkisebb mértéke 70%.

(
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18. §4
Kmg jeli épitési ovezet

(1) A tertulet mez6gazdasagi Uzemi terulet.
(2) A kialakithato telek legkisebb tertilete 2500 m?
(3) A beépithetéség maximum 40%, zoéldfeltlet minimum 40%
(4) Epitménymagassag maximum 6,5 méter, ha a technoldgia feltétlen megkivanja
max. 25 méter
(5) A mezdgazdasagi terllet fel6l 6 méter szabadon hagyandd, mely teriletre
legalabb
1 fasor és 1 cserjesor telepitendd.



19. §
KU-VL. jelii épitési 6vezet

1) A vizmUvek ivovizellatashoz szikséges létesitményei helyezhetbek el.
2) A telek nem oszthato.

3) Beépités szabadon allo, az el6-, oldal- és hatsdkert egyarant 3 méter
4) Beépitettség max. 30%, zoldfelulet minimum 40%

(
(
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19/A. §%
Kme jelli épitési ovezet

(1) A tertlet megujulé energiaforrasok hasznositasara szolgalé épitmények
elhelyezésére szolgal.
(2) Beépités modja szabadon allé, megengedett legnagyobb beépitettség 40%,
zoldfeltlet minimum 40%
(3) Kialakithaté legkisebb telekméret 2000 m?
(4) Megengedett legnagyobb épitménymagassag 9,0 méter
(5) Mez8gazdasagi teruletek feldl a telken kettds fasor és cserjesor telepitendd
(6) Beépités elétt az érintett ingatlanok legalabb 30 cm-es feltoltésérdl kell
gondoskodni.

20. §
K-4 jelii épitési ovezet

(1) A terllet strand, uszoda és gyogyfirdd elhelyezésére szolgal.

(2) A beépitettség legnagyobb mérteke 30%, a beépités szabaden oldalhataron allo, a
zoldfelllet legkisebb mértéke 40 %.

(3) A megengedett legnagyobb épitmény magassag 6,5 méter, minimum-3,;5-méter; ha
a technoldgia igényli 6,5 m-nél magasabb épitmény is épithetd.

(4)

(5) A teruletet teljes kozmivesitéssel kell ellatni, terepszint alatti épitmény létesithetd.

(6) A kialakithato legkisebb telekméret 4000 m2.

(7) A latbana K4 ol Soitds & ronatkozd-oldirasokat fiay o
kel-hagyni- A K-4 jell épitési dvezetben az éplletek kdzott, a jeldlt épitési helyen belll a
telekhatarig terjed6en az épulet(ek) rendeltetésszerii hasznalatahoz szikséges
kozlekedési célu épuletrész, épuletszarny kialakithatd. A telehataron vagy telepitési
tavolsagon belul l1étesithetd nyilas, mely az 6sszekotd folyosé megépitéséhez és
atkozlekedéséhez sziikséges.!

1 XXX szdmu allami f6épitészi zard szakmai vélemény alapjan.



Beépitésre nem szant teriilet®
Kulonleges teruletek

21. §

(1)A KU-HO horgaszati hasznositasu dvezet.

(2)Az dvezet tertletén a banyafelhagyas utani rekultivaciot — rekultivacios tervek
alapjan — folyamatosan kell végezni.

(3)Az dvezetben az esbbealldn kivul csak a rendeltetésszeri hasznalathoz
elengedhetetlenul fontos épitmény és mitargy helyezhetd el.

22. §

(1)A KU-TK az allati tetemek atmeneti elhelyezésére és a komposzttelep
kialakitasara kijelolt ovezet.

(2)Az dvezetben csak a telep rendeltetésszerl hasznalatahoz szikséges
épitmények és matargyak helyezheték el.

(3)A telepet keritéssel kell korulvenni.

(4)A telep védéteruletének hatara 100 m, amelyet a szakhatdsagok bevonasaval az
Uzemeltetés fliggvényében legalabb kétévente felll kell vizsgalni.

23. §&
KU-H jelii 6vezet
(1) Az dvezet kommunalis hulladékleraké terulete, mint hulladékleraké csak a
szeghalmi regionalis hulladékleraké Uzembe helyezéséig mikodtethetd.
(2) A hulladékleraké bezarasat kdvetéen rekultivaciot kell végrehajtani, utana
hulladék atrakd-tomorité Uzem helyezhet6 el.

23/A. §2

(1) A KU-T a termel6ék szamara kialakitott vezet, benne csak a rendeltetésszerti
hasznalathoz szukséges épitmények helyezheték el.

23/B. §4

(1) A KU-KP 6vezete kegyeleti park, bezart temeté
(2) Csak allagmegovasi munkak végezhetok.

Vizgazdalkodasi terulet
24. §
(1)A vizgazdalkodasi terllet 6vezetei a vizgazdalkodassal és az ahhoz kapcsol6do

alabb lehatarolt funkciokkal Gzemeltetheték.
(2) £8A vizgazdalkodas 6vezetei az alabbiak:



VT és V-1 természetes és mesterséges vizfolyasok terulete
VT-K joléti hasznositasi vizgazdalkodasi terulet
VT-TERM természetvédelmi hasznositasu terllet
VT-HA halastavak ovezete
(3) A VT és V-1 ovezet a természetes és mesterségesen kialakitott vizfolyasok
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ellatasahoz elengedhetetlenul fontos épitmények és mitargyak helyezheték el.

(4)2

(5) A VT-K természetes allapotaban az év egyes id6szakaiban vizzel fedett terilet,
hasznositasa az dvezeti jelen bellli teriletnek kdzpark. A kézpark kialakitasanal és
Uzemeltetésénél figyelembe kell venni a terulet belvizelvezetési rendszerben betoltott
szerepét. Az dvezetben csak a kézparki és vizgazdalkodasi funkciok ellatasahoz
szukséges epitmény és mtargy létesithetd. Novényallomanyanak fejlesztésével és
gondozasaval meg kell felelnie a kozparkkal szemben tamasztott kbvetelményeknek.

(6)

(7) A VT-HA a halastavak dvezete. Az Gvezetben csak a halgazdasag
rendeltetésszerl Uzemeltetéséhez szikséges épitmények és max. két szolgalati
lakas létesithetd.

Részletes szabalyozasa a kovetkezo:

a)Minimalis telekméret 4.500 m2.

b)Beépités szabadon allé min. az épitménymagassagnak megfelel6 el6-, oldal-
és hatsokerttel.

c)Beépitettség max. 5 %.

d)Epitménymagassag max. 6,0 m.

e)A kdozmiveket kozmilpotld berendezésekkel kell kivaltani az |. foku épitési
hatosag elbirasai alapjan.

Erdd- és zoldteriiletek
25. §

(1)A zoldterllet az allandbéan ndvényzettel fedett kozterulet, az erdéterilet az erd6
céljara szolgalo terulet.

(2)A zold- és az erdéterllet az alabbi dvezetekre tagozodik:

KP kozpark,

E a varos belteruletén 1évé erdd dvezete,

E-V a védett erdd dvezete,

E-VO a védé erdd dvezete,

E-VJ a védelemre javasolt erdd dvezete,

E-G a gazdasagi erdd dvezete,

E-T szocidlis, turisztikai erdd dvezete.

Az Ovezetek részletes elbirasai a kovetkez6k.

(3)A KP és Z-1 jelli dvezet a kdzparkok teriilete. Allandéan névényzettel fedett
terllet, amelyen csak a pihenést, testedzést, fenntartast szolgal6 épitmények és
mitargyak helyezhetdk el.

a)Az dvezetben zoldfelulet-csokkenéssel jaro atépités, bdvités a zoldfellleti
funkcio alkalmazasaval és modon torténhet.



b)Reklam és (nem az dvezeti funkcidt kiegészitd) hirdetétabla az Gvezetben és
annak 20-20 m-es korzetében nem helyezhet6 el.

(4)Az E jelt dvezet a varos beltertletén meglévd, illetve telepitendé erddk dvezete.
Az erd6 funkcidja szerint védelmi funkcioju, de fenntartasaban meg kell felelnie a
parkerdével szemben tdmasztott emelt igényeknek. Ebben az évezetben épuletet
elhelyezni nem lehet, benne csak a varos mlszaki infrastrukturajanak
muikodtetéséhez elengedhetetlentl fontos mitargyak helyezheték el.

(5)Az E-V a védett erdd dvezete.

a)A taj karakterének megbrzése, illetve erésitése érdekében az erdéfelujitast
kizarolag 6shonos fajok telepitésével lehet végezni.
b)Az dvezetben épullet nem helyezhetd el.

(6)22Az E-VO a védderds 6vezete, benniik épiilet nem helyezheté el, a rajtuk
keresztul haladd termék-vezetékek védbteruletén bellli tevékenység csak az
uzemeltetdvel egyeztetett mddon térténhet.

(7)Az E-VJ a védelemre javasolt erdd dvezete.

a)2Csak 10 ha-t meghalado terileteken lehet épliletet elhelyezni.

b)Beépitettség max. 0,5 %.

c)Epitménymagassag max. 4,5 m.

d)Az épliletek létesitésénél be kell tartani az MSZ 20.376-1. sz.
Természetvédelem, épitmények tajba illesztése védett természeti teruleten cimi
szabvanyban foglaltakat.

e)A kdozmivesitettség mértéke egyedileg hatarozanddé meg.

(8)Az E-G a gazdasagi erd6 dvezete, amely a meglévé erdbterliletek és azok

bdvitésére szolgalo terlletek dvezete.
a)2Csak a 10 ha-t meghalado terileten lehet éplletet elhelyezni
b)Beépitettség max. 0,5 %.
c)Epitménymagassag max. 4,5 m.
d)A kdézmivesitettség értéke egyedileg hatarozandé meg.
(9)Az E-T a szocialis, turisztikai célu erddk ovezete.
a)Az dvezetben csak a joléti funkcidk kapcsolodo éplletei helyezheték el.
b)2Csak a 10 ha-t meghalado terileten lehet éplletet elhelyezni. Beépitettség
max.: 5%.”
c)Epitménymagassag max. 5,0 m.
d)A kdozmUvesitettség mértéke egyedileg hatarozandé meg.

Mez6gazdasagi teruletek
26. §

(1) Az M-AM o&vezetében épiiletek az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél szolé 253/1997. (X. 20.) Korm. rendelet 29. § (1), (2), (3), (5), (6) és

(7) bekezdése szerint helyezhetd el.

a) Lakoépllet csak 6000 m2-t meghaladd telekterlileten helyezhetd el maximum
5,5 m-es épitménymagassaggal, gazdasagi épulet, ha a technologia feltétlen
sziukségessé teszi, maximum 25 m lehet.

b) Az éplleteket szabadon alléan kell elhelyezni. A beépitésre kerult tertlet hataran
legalabb kettds fasor telepitendd.

(2) Az M-KM o6vezetben az (1) bekezdés elbirasait kell alkalmazni azzal a megkotéssel,
hogy a természetvédelmi hatdosagot és a Nemzeti Park Igazgatosagot az épitési
engedélyezésnél, mint szakhatésagot meg kell keresni.



(3) Az MK és M-GY Ovezetben az (1) bekezdés elbirasai alkalmazanddék azzal a
kiilénbséggel, hogy lakéépulet mar 3000 m?-t meghaladoé ingatlanra is épithetd.

Kozlekedési teriiletek

27. 8§

(1) A kozlekedési es kozmUelhelyezésre szolgald terllet az orszagos és a helyi kozutak,
a kerékparutak, a gépjarmu varakozohelyek (parkolok) — a kdztertletnek nem minésulé
telkeken megvaldsuldk kivételével —, a jarddk és a gyalogutak, mindezek
csomopontjai, vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi Iétesitményei, a
kozforgalmu vasutak, tovabba a kozmlvek és a hirkdzlés épitményeinek
elhelyezésére szolgal.

(2) Az OTEK 26. § szerinti kdzlekedési és kdzmiielhelyezésre szolgalo teriileteket az SZ-
1 és SZ-2 tartalmazza.

(3) Kozlekedési terlleten belll mitargyakat, kozvilagitasi és kozlekedési jelzblampakat,
kozteruleti épitményeket, ndvényzetet ugy kell elhelyezni, hogy azok a kdzlekedést és
az utfelUletek lathatésagat nem zavarjak.

27.a.§
Kou-1 jelli ovezet

(1) A terlleten az orszagos kozutak, kerékparutak, gépjarmi varakozohelyek,
autébusz megallo, jardak és ezek csomodpontjai, vizelvezetési rendszere, tovabba
kézmvek és hirkdzlési épitmények, valamint fasorok helyezheték el.

(2) A terlleten elhelyezhetdk:
- k6zlekedési épitmények,
- maximum 1 m? fellletl reklamhordozék, a kozut kezel6jének hozzajarulasaval
helyezhet? el,
- tomegkozlekedési vard helyiségek,
- a kozuti kozlekedést nem zavard helyen emlékmi, szobor, telefonfulke, diszkut,
rogzitett pad.

(3) Az utcakon a meglévé fasorok megtartanddk, ez aldl kivétel csak kozlekedési

csomopontok teruletigénye.

27.b.§
Kou-2 jelli ovezet

(1) A terlleten az orszagos kozutak, kerékparutak, gépjarmi varakozohelyek, jardak
és ezek csomodpontjai, vizelvezetési rendszere, tovabba kdozmivek és hirkdzlési
épitmények, valamint fasorok helyezhetdk el.

(2) A teruleten elhelyezhetdk:
- maximum 1 m? fellletl rekldmhordozék, a kozut kezel6jének hozzajarulasaval
helyezheté el,
- a kozuti kézlekedést nem zavard helyen emlékm, szobor, telefonflilke, diszkut,
rogzitett pad.

(3) Az utcakon a meglévd fasorok csak akkor szamolhatok fel, ha kuldonben 6 méter széles

utburkolat nem épithet6 ki.

27.c.§



Kou-3 jelli ovezet

(1) A teruleten a lakoéutak, gépjarmi varakozohelyek, jardak és ezek csomopontjai,
vizelvezetési rendszere, tovabba kdézmivek és hirkozlési épitmények és fasorok
helyezhetdk el.

(2) A utcakon a meglévé fasorok nem szamolhaték fel.
(3) A terlleten elhelyezhetb:
- maximum 1 m? fellletl reklamhordozok a kozut kezeldjének hozzajarulasaval.

Epitészeti értékvédelem épitésiigyi elbirasai

28. §

29. §

A telepilésrendezési feladatok megvalésitasara vonatkozo rendelkezések
Tilalmak

30. §

(1)A varosi kozlekedés biztonsagosabba tétele érdekében, ut nyomvonalanak

korrekcioja szamara az alabbi telkekre épitési tilalmat kell bejegyezni:
a)a Pet6fi utca, Arany Janos utca sarok 2498. helyrajzi szamra,

b)22

(2)Az utnyomvonal korrekcio utan, ha a telek beépitésre alkalmas, az épitési
tilalmat torolni szikséges és a telek beépithetéségérdl az I. foku épitési hatésagnak
gondoskodni kell.

(3)68



1A rendeletet a Képvisel6-testilet 2008. februar 14-én fogadta el.

2 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 1. §-anak megfeleléen médositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

3 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35. §-a hatalyon kivil helyezte. Hatalyos
2014.01.01.

4 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 2. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

2 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 3. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

8 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 4. §-anak megfeleléen modositott
szOveg. Hatalyos 2014.01.01.

Z A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 4. §-a hatalyon kivil helyezte. Hatalyos
2014.01.01.

& A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte. Hatalyos
2014.01.01.

£10A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 5. §-anak megfeleléen médositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

1L-15A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 6. §-anak megfeleld kiegészilé
szOoveg. Hatalyos 2014.01.01.

16 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 7. §-anak megfeleléen médositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

1218 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 8. §-anak megfeleléen médositott
szOoveg. Hatalyos 2014.01.01.

1922 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 9. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

23 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 10. §-anak megfeleléen modositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

24 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 11. §-anak megfelel6 kiegészlld szoveg.
Hatalyos 2014.01.01.

25 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 12. §-anak megfeleléen modositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

2627 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

28 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 14. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

293031 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

32 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 13. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

3334 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

2 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 15. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

36.37 A 10/2013. (XI. 28.) dnkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

38 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 16. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

39 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 17. §-anak megfelel6 kiegészild szoveg.
Hatalyos 2014.01.01.




40 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 18. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

4L A 10/2013. (XI. 28.) dnkormanyzati rendelet 19. §-anak megfeleléen maédositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

42 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 20. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

43 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 21. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

44 10/2013. (XI. 28.) dnkormanyzati rendelet 22. §-anak megfeleléen médositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

4 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 23. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

4647 A 10/2013. (XI. 28.) dnkormanyzati rendelet 24. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

48 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 25. §-anak megfeleléen modositott
szOveg. Hatalyos

2014.01.01.

49 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kiviil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

29A R. 25. §-a cimébdl kikeril a ,Beépitésre nem szant terliletek” szovegrész a
10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 26. §-a alapjan.

2L A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 27. §-anak megfeleléen modositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

52 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 28. §-anak megfeleléen modositott
szOoveg. Hatalyos 2014.01.01.

23 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 29. §-anak megfeleléen moédositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

24 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 30. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

2 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 31. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

26.57 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kivil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

58 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 32. §-anak megfeleléen modositott
szoveg. Hatalyos 2014.01.01.

59 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 35.. §-a hatalyon kiviil helyezte.
Hatalyos 2014.01.01.

80 A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 33. §-anak megfeleléen modositott
szdveg. Hatalyos 2014.01.01.

8L A 10/2013. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelet 34. §-anak megfeleléen kiegészitett
szovegl melléklet.

6322/2014. (XI. 27.) 6nk. rend.

64.65 Médositotta a 22/2014. (X1.27.) dnkormanyzati rendelet

66 Modositotta a 1/2016. (1.28.) 6nkormanyzati rendelet

67 Modositotta a 21/2016. (X11.16.) dnkormanyzati rendelet

68 Hatalyon kivil helyezte a 21/2016. (X11.16.) 6nkormanyzati rendelet

Hatalyos 2014.01.01.



